E)PRIMALEX

PLUS

=
Nom—
@
W
=
o |
a

BILY

Primalex PLUS Bily je nejprodavanéjsi a nejoblibengjsi
produkt znacky Primalex v oblasti vnitfnich malifskych
natérl. Soucasna receptura zachovava osvédcené

vlastnosti — vybornou kryvost a vysokou otéruvzdornost

a zaroven garantuje jeho vy33i bélost (min. 86% BaSO,) PL

a hluboce matny konecny vzhled produktu.
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MALRSKY NATER

Technické parametry:

VYSSI
Vhodny pro malovani minerélnich Vydatnost v jedné vrstvé (m?/kg) aZ,
povrchi ve stfedné zatéZovanych Doporugujeme aplikaci ve dvou vrstvach 10 - 14 B E L o ST |
interiérech napf. stén a stropt N ” (min 86% BaS0,) l;
loZnic, obyvacich pokoja &i chodeb, BElost (% BasO,) min. 86 4
ale také kancelafi, skol nebo dalsich Objemova hmotnost (kg/1) 1,45 ’
e HLUBOKY
komerZnich objektd Odolnost proti otéru za sucha (stupef) 1
PFidrinost k betonu (MPa) min. 0,25 M A I
Propustnost pro vedni paru s, (m) max. 0,07
Obsah t&kawvych latek (%) max. 50 & L
. VYNIKAJICI
Redéni Typ podkladu 1. vrstva 2.vrstva K R YV O S T
Velmi savé a savé * max. 50% vody (tj. max. 0,51 na 1kg barvy) max. 30%6vody (. max. 0,3 na kg barvy)
Nesave ** max. 30% vody (. max. 0,3] na 1kg barvy) max. 25%vody (1. max 0,251 na 1kg barvy) —

VYSOKA

Piipadné dalii parametry a podrobné informace o aplikaci jsou souhmné uvedeny na zavér oddilu (str. 28). OTERUVZDORNOST

* napf. nové omitky, nasakavé starsi malby; ** napf. penetrované nebo kvalitni podklady

Baleni (hmotnost/objem): Obarvitelnost:
11 Akg Doporucujeme

(15 ke) (2,81) kombinovat s produkty
T E—— Primalex

7,5kg | 15kg Tekuta ténovaci barva

(521 (1030 {viz str. 25)

25kg | 40kg

(16,91) (27,41)
Aplikace:
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prostor pro napad




