STEMEX" | Drhovice 91 (Prim. zéna) | 391 31 Drhovice | www.stemex.cz | stemex@stemex.cz |

s EME“ Prohlaseni o vlastnostech ¢. 21/2017, PRIMALEX Vnitini stérka 1

il f‘l'map"}f

ledineény identifikacni ko
1 e’d ecny identifikacni kod 201
vyrobku:
3 Zamyslené/zamyslena Vnitfni stérkova omitka pro povrchové tpravy
’ pouziti: v interiéru, velmi jemnd
’ Ing. Alexander Sékup, Hanojska 2832, 390 05 Tabor,
3. Vyrobce: »
profe ICO: 472 66 856
5. Systém/systémy POSV: Systém 3
ba. Harmonizovana norma: - Harmonizovanda norma CSN EN
15824/2009
- Technicky a zku3ebni Gstav stavebni Praha,s.p.,
pobotka 0200-Ceské Budéjovice,
Nemanicka 441, 370 10 Ceské Bud&jovice

7. Vlastnosti vyrobku:

., vysledky Pozadavky CSN EN )

Zkusebni metoda . 15824 Hodnoceni
Propustnost provodni | ggy Ey IS0 Kategorie V1
paru (ekvivalentni
difuzni tloustka) 77832 0,04 m <0,14m vyhovuje
Permeab’llzt'a _vody ESN EN 1062-3 NPD Katego“r_lsw (POUZE
v kapalné fazi pro vné&jsi omitky)
Soudrinost CSN EN 1542 0,6 MPa >{=) 0,3 MPa vyhovuje
Trvanlivost CSN EN 13687-3 NPD NPD .
Tepein vodivost €SN EN 1745 NPD FalEE i p”’"}’ -

s tepelnymi poZzadavky

Reakce na oherfi CSN EN 13501-1 F Euro tfidy A.1aZ F wyhovuje

8. Prislusna technicka dokumentace:
- protokol o pocatedni zkousce typu €. 020 - 037244, 020 - 037245

Vlastnosti vyse uvedenéha vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto
prohladeni o vliastnostech v souladu s NaFizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011 vydava
na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedengého vyse.

Podepsano za vyrobce: Ing. Alexander Sékup

V Tabore dne 10.8.2017



