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1 VSeobecné udaje
1.1 Udaje o vyrobci

ICO: 26052555

adresa: Brasy 223, 338 24 Biasy

vyrobna 1: Trilak Festékgyarto Kit.

adresa: Grassalkovich St.4, H-1238 Budapest, Madarsko

vyrobna 2: PPG Deco Polska Sp. z 0.0

adresa: ul. Kwidzynska 8, 51-416 Wroctaw

1.2 Udaje o vyrobku

Ochranné natéry a povlaky dfevénych prvki:

Vodou feditelné natérové hmoty

Balakryl Sportakryl mat

Interiérovy vodou feditelny akrylatovy lak pro bezbarvé natéry na dfevo.

Balakryl Sportakryl lesk

Interiérovy vodou feditelny akrylatovy lak pro bezbarvé natéry na dfevo.

Balakryl Polyurex mat

Vodou feditelny polyuretanovy lak pro bezbarvé natéry na dievo.

Balakryl Polyurex lesk

Vodou Feditelny polyuretanovy lak pro bezbarvé natéry na dievo.

Balakryl Polyurex polomat

Vodou feditelny polyuretanovy lak pro bezbarvé natéry na dfevo.

Balakryl venkovni lak lesk

Vodou Feditelny akrylatovy lak pro bezbarvé natéry vsech druhi dreva.

Balakryl venkovni lak polomat

Vodou feditelny akrylatovy lak pro bezbarvé natéry viech druhi dfeva.

Balakryl Napoustédio

Vodou feditelné fungicidni napoustédlo na bezbarvé napousténi viech
druht dieva pod vodou feditelné i syntetické laky, lazury a kryci barvy v
interiéru i exteriéru.

Balakryl Voskovy olej

Tekuty prostfedek na vodni bézi pfirodnich vosku a oleji pro natéry na
tvrdé i mékké dfevo v interiéru.

Balakryl Telux

Vodou feditelna silnovrstva lazura pro natéry vSech druht dieva.

Balakryl Dixol

Vodou feditelna tenkovrstvé akrylatova lazura.

Syntetické natérové hmoty

Primalex Lazura tenkovrstva

Lazura uréena k dekoraénim vrchnim natérim dieva pro venkovni i
vnitini prostredi.

Primalex Penetrating Woodstain

Lazura uréena k dekoraénim vrchnim natérim dfeva pro venkovni i
vnitfni prostiedi.

Primalex Lazura tenkovrstva baze

Lazura uréena k dekoraénim vrchnim natérim dfeva pro venkovni i
vnitini prostiedi.

Primalex Protective Woodstain

Lazura uréena k dekoraénim vrchnim natériim dfeva pro venkovni i
vniténi prostredi.

Primalex Lazura silnovrstva

Lazura uréena k vrchnim natériim dreva.

Primalex Lazura silnovrstva baze

Lazura uréena k vrchnim natérim dreva.

Primalex Lazura & napoustédio 3vl

Je uréena k dekoraénim vrchnim natérim dieva predevsim pro venkovni
prostiedi.

Primalex Lodni lak lesk

Lak-ur¢en pro natéry méné exponovanych dievénych povrchl ve

.v;gnkbynim;.'i'vn\ilji{\im prostredi.

Primalex Lodni lak mat

/Wecurten pro:_natéry méné exponovanych dievénych povrchl
ey O | .
{venkovaim:ivnitinim prostiedi.

ve

Primalex fungicidni napoustédlo |

;tmptgéh[aéni fun_git;‘dm’ natér chranici dievo pred plisnémi, zamodranim,

dtevokaznym himiyzem a houbami.
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Podle piilohy 2 NV &. 163/2002 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisl jsou vyrobky zafazeny do
skupiny vyrobku &. 5 pofadové &islo 14 a zplsob jejich posuzovéani shody odpovida § 5 tohoto

NV.

1.3 Seznam podkladu piedanych vyrobcem pro certifikaci vyrobku
vzorky certifikovaného vyrobku

podklady v rozsahu uvedeném v § 5 odst. 1 pism. b), ¢), d) NV 163
technické a bezpecnostni listy vyrobkd

TN 05_14_03

Integrovany systém fizeni vyroby IMS (lIE) zavedeny a dokumentovany vyrobcem
Technologicky postup zhotovovani vyrobku [IE11 a IE12

Bezpecénostni systém ,Safety First*

Systém SHEQ (Safety, Health and Environment, Quality)

1.4 Seznam ostatnich podkladi pouzitych pfi certifikaci vyrobku

¢

Zakon €. 22/1997 Sb.,

NV &. 163/2002 Sb.,
GSN EN ISO 6270-1

GSN EN ISO 6270-2

CSN EN ISO 4628-2

CSN EN ISO 4628-4

CSN EN ISO 4628-5

CSN EN 927-1

CSN EN 927-2

CSN EN 927-3

GSN EN 927-5

CSN EN I1SO 2409

¢+ CSNENISO 4624

CSN EN 1SO 16000-9

o technickych poZadavcich na vyrobky a o0 zméné a doplnéni
nékterych zakoni, ve znéni pozdéjsich predpist

kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni
vyrobky, ve znéni pozdéjSich pfedpisi

Nat&rové hmoty - Stanoveni odolnosti proti vihkosti - Cast
1:Kontinualni kondenzace

Nat&rové hmoty - Stanoveni odolnosti proti vihkosti - Cast 2:
Postup pro expozici zkusebnich vzorku v prostiedi
kondenzace vody

Naté&rové hmoty - Hodnoceni degradace natért - Klasifikace
mnoZstvi a velikosti defektl a intenzity jednotnych zmén
vzhledu - Cast 2; Hodnoceni stupné puchyikovani

Natérové hmoty - Hodnoceni degradace natérl - Klasifikace
mnoZstvi a velikosti defektl a intenzity jednotnych zmén
vzhledu - Cast 4: Hodnoceni stupné praskani

Natérové hmoty - Hodnoceni degradace natérl - Klasifikace
mnoZstvi a velikosti defekt(l a intenzity jednotnych zmén
vzhledu - Cast 5: Hodnoceni stupné odlupovani

Naté&rové hmoty - Natérové hmoty a natérové systémy pro
dfevo ve vnéj§im prostredi - Cast 1: Klasifikace a volba
Natérové hmoty - Natérové hmoty a nétérové systémy pro
dfevo ve vnéj§im prostiedi - Cast 2: Specifikace funkEnich
vlastnosti

Naté&rové hmoty - Povlakové materidly a povlakové systémy
pro difevo ve vnéjsim prostiedi - Cast 3: Zkouska pfirozenym
starnutim

Nat&rové hmoty - Povlakové materidly a povlakové systemy
pro dievo ve vnéj$im prostiedi - Cast 5: Hodnoceni
propustnosti vici vodé

Nat&rové hmoty a laky — Stanoveni pfilnavosti miizkovou
zKduskou %)

Né_ﬁérové hmoty - Qdtrhova zkouska pfilnavosti
Vnitfnirovzdasi - Cast 9: Stanoveni emisi tékavych
organickych fatek:zé stavebnich materiall a nabytku -
Metéda zkuSebni Komory
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¢

CSN EN ISO 16000-10 Vnitini ovzdusi - Cast 10: Stanoveni emisi tékavych
organickych latek ze stavebnich materiall a nabytku -
Metoda zkusebni cely

CSN EN ISO 16000-11 Vnitini ovzdusi - Cast 11: Stanoveni emisi tékavych
organickych latek ze stavebnich material( a nabytku - Odbér,
uchovavani a Uprava vzork(

CSN EN 1390 Ochranné prostiedky na dievo - Zjistovani likvidaéniho
Gginku proti larvam Hylotrupes bajulus (Linnaeus) -
Laboratorni metoda

CSN EN 46-1 Ochranné prostiedky na drevo - Stanoveni preventivniho
t&inku proti Hylotrupes bajulus (Linnaeus) - Cast 1: Larvaini
Gcéinek (Laboratorni metoda)

CSN EN 46-2 Ochranné prostiedky na dfevo - Stanoveni preventivniho
uéinku proti Hylotrupes bajulus (Linnaeus) - Cast 2: Uginek
proti vajickim (Laboratorni metoda)

CSNEN 73 Ochranné prostiedky na drevo - Urychlené starnuti
o$etieného dieva na biologické zkousky - Postup
odvétravanim

CSN EN 84 Ochranné prostiedky na dfevo - Urychlené starnuti
oSetfeného dreva pro biologické zkousky - Postup
vyluhovanim

¢SNEN 113 Ochranné prostiedky na drevo - ZkuSebni metody pro
stanoveni ochranné Gginnosti proti dfevokaznym houbam
Basidiomycetes - Stanoveni hranice uginnosti

CSN EN 152 Ochranné prostiedky na dfevo - Stanoveni preventivni
Géinnosti ochranného o$etfeni proti houbam zptsobujicim
zamodrani zpracovaného dreva - Laboratorni metoda

Nafizeni (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési,
0 zméné a zrueni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o
zméné nafizeni (ES) ¢. 1907/2006, ve znéni pozdéjSich
zmén

NARIZENi EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) &. 1907/2006 o registraci,
hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek, o
ziizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné
smérnice 1999/45/ES a o zru$eni nafizeni Rady (EHS) ¢.
793/93, nafizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady
76/769/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS,
93/67/EHS,93/105/ES a 2000/21/ES ze dne 18. prosince
2006, ve znéni pozdéjsich zmén

Vyhlaska &. 6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikainich
a biologickych ukazatell pro vnitini prostiedi pobytovych
mistnosti nékterych staveb.

TN 05.14.03

1.5 Technicka specifikace, technické predpisy vztahujici se na
certifikaci vyrobku

o Stavebni technické osvédZent _'c"':'i-_s-ld 030,-.065 568 Ochranné natéry a povlaky
dfevénych prvki, vydal TZUS Praha; s.p.,\pobocka Pizeil dne 25. listopadu 2023,
platné do 24. listopadu 2026
1.6 Informace o pfedchozicertifikaci vyrobku

Jedna se o druhou certifikaci vfr-(obku u,AQ 204:
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2 Vysledek pfezkoumani podkladi pfedloZzenych vyrobcem

Autorizovana osoba prezkoumala podklady predlozené vyrobcem pii certifikaci vyrobku
a konstatuje, Ze podklady odpovidaji pozadavkim nafizeni viady €. 163/2002 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpisu.

3 Posouzeni vyrobku

3.1 Technické poZadavky
Vyrobek byl posuzovén podle stavebniho technického osvédéeni Cislo 030 — 065 568.

3.2 Soupis protokoll o zkouskach a posouzenich

e Protokol & 010 — 042 377 o zkouskach odolnosti vici kondenzacni vodeé - Primalex
fungicidni napoustédlo + Primalex Lazura silnovrstva, vydal TZUS Praha, s. p. — pobocka
Praha — akreditovana zku$ebni laboratof ¢. 1018.3 dne 10. Gnora 2020.

e Protokol & 010 — 042 376 o zkouSkach odolnosti viéi kondenzacni vodeé - Balakryi
Napoustédlo + Balakryl Telux, vydal TZUS Praha, s. p. — pobo&ka Praha — akreditovana
zkugebni laborator €. 1018.3 dne 10. unora 2020.

e Protokol o zkousce &. T220/209-3 ze dne 04.11.2010, Synpo a.s., AZL &. 1105.2
o V/ysledky zkousek €. V 046/2015 ze dne 30.10.2015, VUPS, s.r.o., AZL & 1234

o Protokol o zkousce ¢&. 100-028996 ze dne 27.01.2010, TZUS Praha, s.p., Odstépny zévod
ZULP Ceské Budéjovice, zkusebni laborator 1018.9

e Zprava o zkou$ce &. 32/10/9418/05 dle EN 1390, vydal MPA Eberswalde dne 05.01.2011

Zprava o zkousce &. 32/10/9418/07A dle EN 113 a EN 84, vydal MPA Eberswalde dne
04.08.2011 - Primalex Syntetické fungicidni napoustédio na difevo — X6122B

e Zprava o zkous$ce & 32/10/9418/01 dle EN 46-1 a EN 73, vydal MPA Eberswalde dne
10.03.2011- Primalex Syntetické fungicidni napoustédio na dfevo — X6122B

e Zpréva o zkou$ce &. 32/10/9418/03 dle EN 118 a EN 73, vydal MPA Eberswalde dne
11.04.2011- Primalex Syntetické fungicidni napoustédio na dfevo — X6122B

e Zprava o zkou$ce & 32/10/9418/02 dle EN 46-1 a EN 84, vydal MPA Eberswalde dne
07.01.2011- Primalex Syntetické fungicidni napoustédlo na dfevo — X6122B

o Zpréva o zkous$ce €. 32/10/9418/04 dle EN 118 a EN 84, vydal MPA Eberswalde dne
07.02.2011- Primalex Syntetické fungicidni napoustédlo na dfevo — X6122B

e Zprava o zkousce &. 32/10/9418/06A dle EN 113 a EN 73, vydal MPA Eberswalde dne
14.09.2011- Primalex Syntetické fungicidni napoustédlo na dfevo — X6122B

e Zpréva o zkou$ce ¢. 32/10/9418/08 dle EN 152-1, vydal MPA Eberswalde dne
14.02.2011- Primalex Syntetické fungicidni napoustédlo na dfevo — X6122B

¢ Rozhodnutie o autorizacii €. SK19-MRP-025-00-000, vydalo Ministerstvo hospodarstva
SR dne 07.08.2019 pro skupinu vodou feditelnych natérovych hmot

¢ Rozhodnutie o autorizacii & SK19-MRP-021, vydalo Ministerstvo hospodarstva SR dne
06.02.2020 pro Primalex Syntetické fungicidni napoustédlo na dfevo — X6122B

e Zprava o zkousce €. 030-052573 .- protiskluznost Balakryl Polyurex, vydal TZUS Praha,
s. p. — pobocka Plzer dne 10. prosince 2015.

e Protokol & 010 — 044 305 o zkous$ce odolnosti viici vihkosti, stanoveni stupné
puchyikovani, odlupovani, praskani, stanoveni stupné odolnosti proti oddéleni od
podkladu — mfizkovéa zkouska pred a po zkousce odolnosti proti vihkosti, vydal TZUS
Praha, s. p. — pobo¢ka Praha — akreditovana zkuSebni laboratof ¢. 1018.3 dne
31. kvétna 2021. ; _

e Protokol & 010 — 044 306 o zkousce odolnosti vuéi vihkosti, stanoveni stupné
puchyikovani, odlupovani, praskani, stanoveni‘stupné odolnosti proti oddéleni od
podkladu = mFizkova zkou$karpied a pozkousce odolnosti proti vihkosti, vydal TZUS
Praha, s. p. — pobo¢ka Praha~— akreditovand zkusebni laborator €. 1018.3 dne
31. kvétna 2021. '
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e Protokol & 010 — 045 997 o zkou$ce odolnosti vici vihkosti, stanoveni stupné
puchyrkovani, odlupovani, praskani, stanoveni stupné odolnosti proti oddéleni od |
podkladu — mfizkova zkouska pfed a po zkousce odolnosti proti vihkosti, vydal TZUS
Praha, s. p. — pobotka Praha — akreditovana zku$ebni laboratof ¢. 1018.3 dne
24. listopadu 2022

e Protokol ¢ 010 — 047 332 o zkousce odolnosti proti vihkosti, stanoveni stupné
puchyrkovani, odlupovani, praskani, stanoveni pfilnavosti odtrhovou zkouskou, vydal
TzUS Praha, s. p. — poboéka Praha — akreditovana zkusebni laboratof ¢. 1018.3 dne

17. fijna 2023

BliProtokol & MVZ-A-2023-002914 o zkousce odolnosti povétrnosti — pfirozené starnuti,
vydal MVZ, VVUD Praha, akreditovana zku$ebni laboratof ¢. 1031 dne 02. fijna 2023

3.3 Vyhodnoceni vysledkli zkousek a posouzeni vyrobku

Tabulka €. 1:

Vodou feditelné NH — exteriér/interiér — podklad dfevo
Reprezentant: Balakryl Napoustédlo + Balakryl Telux
Reprezentant: Balakryl Napoustédlo + Balakryl Dixol

\\\\--

> Protokol o et Vysledek Pozadovana/ .
Sledovana viastnost e Piedpis zkousky ] Al s Y Hodnoceni
1 2 3 <& 5 6
Odolnost povétrnosti
(umélé starnuti)
a) puchyikovani | T220/209-3 :
bg graslgéni 0(S0) D: max.: 1(S1) vyhovuje
¢) odlupovani
Stavebni
Odolnost povétrnosti tecal':/rﬁcl?é
(pfirozené starnuti)* MVZ-A- | gsv&dieni 0
a) puchyikovani 2023- ~ ) - .
b) odlupovani 002914 gsgggg 0,7 D: polostabilni vyhovuje
c) praskani 0,7
d) pfilnavost 0,2
*Napoustédlo+Dixol
Prostup vody v kapalné D: polostabilni
fazi natérem V 046/2015 238.6 a/m? i(gﬁsc’:rsuic:am vyhovuje
s 30 g/m2 az 250 g/m2
Qdtrhova zkouska
pfilnavosti V 046/2015 1,5 MPa D: min. 0,5 MPa vyhovuje
Zdravotni nezavadnost 100- ] . . . .
kladné hodnoceni | P: kladné hodnoceni | vyhovuje
emise VOC 028996 yhovyj
Protiskluznost 02;’2;3 kladné hodnoceni | P: kladné hodnoceni | vyhovuje
Pfilnavost odtrhem 3 MPa . vyhovuje
pred expozici D: 20,5 MPa
Odolnost proti vysoke 010- 48 hodin
vlhkosti 047322 0 (S0) i ; hovuie
a) puchyikovani  0(s0) D: min. 48 hodin | - vyhovu)
b) praskani -Q(S0) max. st. 3 (S3)
c) odlupovani 7 4
Pfilnavost odtrhem 92 MRa vyhovuje
PO expozici [ -\ D:z0,5MPa
EL "o
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Tabulka €. 2:

Syntetické NH — exteriér/interiér — podklad drevo

Dodateé&ny reprezentant: Primalex fungicidni napoustédio + Primalex Lodni lak lesk

. Pozadovana/
Sledovana vlastnost Protolsol < Predpis Vyslesi ek deklarovana | Hodnoceni
zkousce zkouSky 5 ,
urovein
1 2 3 4 5 6
Pnlnayqst odtrhem pred 3 MPa D: 2 0,5 MPa vyhovuje
expozicl Stavebni
Odolnost proti vysoké vihkosti 010-047322 | technické 48 hodin
a) puchyrkovani osvédeeni| 0(SO0)  [D:min. 48 hodin | \\poyie
b) praskani &. 030- 0 (S0) max. st. 3 (S3)
c) odlupovani 065568 0(S0)
Prllnayqst odtrhem po 3 MPa D: = 0,5 MPa vyhovuje
expozici
Ovéreni udinnosti proti 32/10/9418/1-8 kladné P: kladné whovuie
biotickym $kidcim hodnoceni hodnoceni y I

4 Posouzeni systému Fizeni vyroby

4.1 Pozadavek technické specifikace, technického pfedpisu na

systém

fizeni vyroby
Systém fizeni vyroby u vyrobce musi zabezpetovat, aby vyrobky uvadéné na trh odpovidaly
technické specifikaci.

4.2 Vysledek posouzeni systému Fizeni vyroby
U vyrobce byl posouzen systém fizeni vyroby. Vyrobce splfiuje poZadavky na zajisténi fadného
fungovani systému fizeni vyroby uvedené v pfiloze 3 NV ¢. 163/2002 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpisu.

5 Zavér

e Vyrobek odpovida ve sledovanych vlastnostech pozadavkim technické specifikace
a technickych predpist uvedenych v bodé 1.5.

e Systém fizeni vyroby odpovida technické dokumentaci a zabezpecuje, aby vyrobky
uvadéné na trh odpovidaly technické dokumentaci.

e Vyrobek splfiuje pozadavky § 5 nafizeni viady ¢. 163/2002 Sb., ve znéni pozdéjSich
predpist.

Podminky platnosti protokolu a certifikatu:

1.

Zjisténi a zavéry uvedené v tomto protokolu plati za pfedpokladu, Ze nedojde ke zméné
skutegnosti, za kterych bylo posouzeni shody provedeno a pokud tato zména miZe ovlivnit
vlastnosti vyrobka z hledisek zakladnich pozadavku (napf. zména technickych predpisu,
technické specifikace, vyrobni technologie a vyrobniho zafizeni).

Vyrobce podléha ve smyslu § 5 odst. 4 nafizeni vliady ¢. 163/2002 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpist, periodickému dohledu autorizovanou osobou (1 x za 12 mésicl). Platnost
certifikdtu je podminéna kladnym vyhodnocenim vysledkd dohledd obsazenych ve
zpravach o dohledu, pfedanych-vyrebci.

Technicka dokumentace vyrobku musi byt v souladu s ustanovenim § 5 odst. 4 nafizeni
vlady &. 163/2002 Sb., ve'znéni pozdéjsich\pfedpist dopliiovana zpravami o dohledu.
Autorizovana osoba 204 prilb&Zné oznamuje drziteli certifikdtu zmény v technickych
specifikacich, které se vztahuji'k certifikovanému vyrobku.

Certifikat se miuze pouiib@t,po’ﬂie pro uéely, pro které byl vydan.

KONEC PROTOKOLU
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