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1 VsSeobecné udaje

1.1 Udaje o vyrobci
1C0: 26052555

adresa: Brasy 223, 338 24 Bifasy

vyrobna 1: Trilak Festékgyarto Kft.

adresa: Grassalkovich St.4, H-1238 Budapest, Madarsko
vyrobna 2: PPG Deco Polska Sp. z 0.0

adresa: ul. Kwidzynska 8, 51-416 Wroclaw

1.2 Udaje o vyrobku
Ochranné natéry a povlaky dievénych a kovovych prvkii:

Vodou feditelné natérové hmoty:

Balakryl zaklad

Zékladni vodou feditelna akrylatova barva pro natéry viech druhi
dfeva pro vnitini i venkovni poufZiti.

Primalex Aqua Metal Primer

Zakladni vodou feditelna akrylatova barva pro natéry viech druhi
dfeva pro vnitini i venkovni pouZiti.

Balakryl Antikor

Zéakladni antikorozni barva, vodou feditelna akrylova barva na kov.

Balakryl UNI mat

Vodou teditelna akrylatovd vrchni barva s univerzdlnim pouZitim
uréena k natérim na dfevo a kov

Balakryl UNI lesk

Vodou feditelnd akryldtova vrchni barva s univerzalnim pouzitim
uréena k novym i renovacnim vrchnim natérim na drevo a kov

Balakryl UNI satin

Vodou feditelna vrchni barva pro venkovni i vnitini pouZiti na dievo
a kov uréena k novym i renovaénim vrchnim natérim na drevo a kov.

Balakryl UNI mat baze

Baze je vodou Feditelnd akrylatova vrchni barva urfena pro venkovni
i vnitfni prostfedi, s univerzdlnim pouZitim urfena k novym i
renovaénim vrchnim natérim na dievo a kov.

Balakryl UNI lesk baze

Baze je vodou Feditelnd akrylatova vrchni barva urcena pro venkovni
i vnitfni prostfedi, obarvena v ténovacich strojich. S univerzélnim
pouzitim uréena k novym i renovaénim vrchnim natéram na dfevo a
kov.

Balakryl UNI satin baze

Baze je vodou Feditelna akryldtova vrchni barva urfena pro venkovni
i vnitFni prostfedi, obarvena v ténovacich strojich. S univerzéinim
pouzitim uréena k novym i renovacnim vrchnim natérim na dfevo a
kov.

Primalex Aqua Enamel mat

Vodou feditelnd akryldtova vrchni barva s univerzalnim pouzitim
uréena k novym i renovacnim vrchnim nétérim na drevo a kov

Primalex Aqua Enamel gloss

Vodou Feditelna akrylatova vrchni barva s univerzalnim pouZitim
uréena k novym i renovaénim vrchnim nétérim na drevo a kov

Primalex Aqua Enamel mat base

Baze je vodou Feditelnd akrylatova vrchni barva uréena pro venkovni
i vnitfni prostfedi, s univerzdlnim pouZitim urena k novym i
renovaénim vrchnim natérim na ditevo a kov.

Primalex Aqua Enamel gloss base

Baze je vodou feditelnd akrylatova vrchni barva uréena pro venkovni
i vnitini’ prostfedh, s univerzélnim pouZitim uréena k novym i
removacnim vrchnim. hatériim na dievo a kov.

Primalex Aqua Enamel satin base

Vodou feditelnd vrchni barva pro venkovni i vnitini pouZiti na dievo

a Kov urééna kinovyr i renovaénim vrchnim nétérim na dievo a kov.
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\‘\
~

MADOKUMENTACE AO-NOWATEROVE HMOTY\PPG DECO CZECH\2023\030-085572.DOCX - - NORMAL.DOTM - MB




TzUS Praha, s.p. - pobocka Plzen

030 - 065 572 Strana &.: 3/9

Balakryl Radet

Vodou feditelnd akryldtova vrchni barva, uréena k novym i
renovaénim naterlim téles teplovodniho topeni, ale Ize ji také pouZit
k vnitfnim i venkovnim vrchnim natérim kovd.

Balakryl Okna a dvefe

Akrylatova vrchni barva, vodou feditelnd, uréena k novym i
renovaénim vrchnim natérim vSech druhti deva.

Balakryl Tabulova barva

Vodou feditelnd barva na dfevo a kov.

Balakryl Plasty

Vodou feditelnd akryldtovd barva uréend k novym i renovaénim
vrchnim natérim.

Balakryl Beton

Vodou feditelné akryldtova kryci barva.

Balakryl Metal 2vl

Balakryl Metal 2v1 je jednosloZkova antikorozni akryldtova barva na
viechny druhy kovd.

Syntetické natérové hmoty:

Primalex Antikorozni barva

Zakladni barva synteticka antikorozni na kov je uréend na zdkladni natéry
kovovych materidlli v exteriéru i interiéru.

Primalex Metalic Primer

Zakladni barva synteticka antikorozni na kov je uréena na zékladni natéry
kovovych materialli v exteriéru i interiéru.

Primalex Zaklad na drevo

Barva uréena k zakladnim nat&rim dfevénych povrchl pro venkovni i vnitini
prostiedi.

Primalex Zdkladni barva na
drevo

Barva uréena k zakladnim natérdm dfevénych povrchl pro venkovni i vnitfni
prostiedi.

Primalex Wood Primer

Barva uréena k zakladnim natérdm dievénych povrchl pro venkovni i vnitfni
prostiedi.

Primalex vrchni barva lesk

Barva uréena k vrchnim lesklym natériim dfeva a kovi pro venkovni i vnitini
prostredi.

Primalex vrchni barva mat

Barva urgena k vrchnim matnym nétériim dfeva a kovi pro venkovni i vnitfni
prostiedi.

Primalex vrchni barva baze
lesk

Barva uréena k vrchnim lesklym natérim dieva a kovil pro venkovni i vnitini
prostiedi.

Primalex vrchni barva baze
pololesk

Barva uréena k vrchnim pololesklym natérim dfeva a kov( pro venkovni i
vnitfni prostiedi.

Primalex Enamel gloss

Barva uréena k vrchnim lesklym natérim dieva a kovill pro venkovni i vnitini
prostfedi.

Primalex Enamel mat

Barva uréena k vrchnim matnym natérim dfeva a kovil pro venkovni i vnitini
prostred;.

Primalex Enamel base gloss

Barva uréena k vrchnim lesklym natérim dfeva a kovi pro venkovni i vnitfni
prostredi.

Primalex Enamel base semi
gloss

Barva uréena k vrchnim pololesklym natérim dieva a kovl pro venkovni i
vhitfni prostredi.

Primalex barva na okna

Je uréena k vrchnim natéraim dieva a kovl ve venkovnim i vnitfnim prostiedi.

Primalex barva na radiatory

Barva je urcend k natériim radiétord, ohfivacli vody a teplovodnich vedeni.

Primalex Jednovrstva barva
2vl

Barva uréena k pfimym ochrannym nétériim ocelovych, Zeleznych, hlinikovych
a litinovych pevrehd Vé venkovnim i vnitfnim prostiedi.

Primalex Jednovrstva barva
2v1 baze

Barva urEe_fié k pfimym ochrarinym natériim ocelovych, Zeleznych, hlinikovych
a litinovych povrhtivevenkaynim i vnitfnim prostiedi.

Primalex barva na kov 2v1

Barva uré"ej_na k pﬁmymachrannvm natériim ocelovych, zeleznych, hlinikovych
a litinovych ‘ppvrcht ve venkavhim i vnitfnim prostiedi.

Primalex barva na kov 2vl
kladivkova

Barva uréena-kpiimym echrannym natéréim ocelovych, Zeleznych, hlinikovych
a litinovych pohhﬁve venkovnim i vnitfnim prostiedi.
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baze

Primalex barva na kov 2v1 | Barva urena k pfimym ochrannym natérim ocelovych, Zeleznych, hlinikovych

a litinovych povrchil ve venkovnim i vnitfnim prostiedi.

Primalex Metal 3v1 Barva spojuje vlastnosti zdkladniho antikorozniho natéru a sou¢asné vrchni

barvy. Je urfena k pfimym natériim kovii ve venkovnim prostiedi.

univerzaini

Praktik email synteticky | Synteticky univerzalni email je ureny na vrchni natéry kovovych a dfevénych

povrchil v interiéru i exteriéru.

antikorozni

Praktik zdklad synteticky | Zkladni barva syntetickd antikorozni na kov je uréend na zékladni natéry

kovovych materidl v exteriéru i interiéru.

Podle pfilohy 2 NV ¢&. 163/2002 Sb., ve zn&ni pozd&jsich pfedpistl jsou vyrobky zafazeny do skupiny
vyrobku &. 5 pofadoveé Cislo 14 a zpiisob jejich posuzovani shody odpovida § 5 tohoto NV,

1.3 Seznam podkladi pfedanych vyrobcem pro certifikaci vyrobku

vzorky certifikovaného vyrobku

podklady v rozsahu uvedeném v § 5 odst. 1 pism. b), c), d) NV 163

technické a bezpecnostni listy vyrobku

TN 05_14_02a TN 05_14 03

Integrovany systém fizeni vyroby IMS (IIE) zavedeny a dokumentovany vyrobcem
Technologicky postup zhotovovani vyrobka HE11 a HE12

Bezpecnostni systém ,Safety First

Systém SHEQ (Safety, Health and Environment, Quality)

1.4 Seznam ostatnich podkladl pouzitych p¥i certifikaci vyrobku

¢

Zakon ¢&. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakonu, ve znéni pozdéj$ich predpist

NV €. 163/2002 Sh., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni
vyrobky, ve znéni pozdéjsich pfedpist

CSN EN ISO 6270-1 Natérové hmoty - Stanoveni odolnosti proti vihkosti - Cast
1:Kontinualni kondenzace

CSN EN ISO 6270-2 Natérové hmoty - Stanoveni odolnosti proti vihkosti - Cast 2:
Postup pro expozici zkusebnich vzork( v prostiedi
kondenzace vody

CSN EN ISO 4628-2 Natérové hmoty - Hodnoceni degradace natérd - Klasifikace
mnoZstvi a velikosti defekty a intenzity jednotnych zmén
vzhledu - Cast 2: Hodnoceni stupné puchyrkovani

CSN EN ISO 4628-3 Natérové hmoty - Hodnoceni degradace natér( - Klasifikace
mnozstvi a velikosti defektt a intenzity jednotnych zmén
vzhledu - Cast 3; Hodnoceni stupné prorezavéni

CSN EN ISO 4628-4 Natérové hmoty - Hodnoceni degradace natér( - Klasifikace
mnoZstvi a velikosti defektl a intenzity jednotnych zmén
vzhledu - Cést 4: Hodnocenf stupné praskani

CSN EN ISO 4628-5 Natérové hmoty - Hodnoceni degradace natéri - Klasifikace
mnozstvi a velikosti defektd a intenzity jednotnych zmén
vzhledu-Cast 5: Hodnoceni stupné odlupovani

CSN EN 927-1 NAf&rove hmety - Nat&rové hmoty a natérové systémy pro
drevo've vnéjsim prostiedi - Cast 1: Klasifikace a volba

CSN EN 927-2 | Natérové hmoty ' Natérové hmoty a natérové systémy pro
dievo-ve vnéjSim prostredi - Cast 2: Specifikace funkénich

viastnosti

~
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¢ CSNEN 927-3 Natérové hmoty - Povlakové materidly a povlakové systémy
pro dfevo ve vnéj§im prostfedi - Cast 3: Zkouska pfirozenym
starnutim

¢+ CSNEN 927-5 Natérové hmoty - Povlakové materidly a povlakové systémy

pro dfevo ve vnéjsim prostiedi - Cast 5: Hodnoceni
propustnosti vici vodé

+ CSN EN 927-6 Natérové hmoty - Natérové hmoty a natérové systémy pro
dfevo ve vné&j§im prostfedi - Cast 6: Expozice povlak dieva
umeélému starnuti s pouzitim fluorescenénich UV lamp a vody

+ CSN EN ISO 2409 Natérové hmoty a laky — Stanoveni pfilnavosti mfizkovou
zkouskou

¢ CSNENISO 4624 Natérové hmoty - Odtrhova zkouska piilnavosti

¢ CSN ENISO 16000-9 Vnitini ovzdusi - Cast 9: Stanoveni emisi tékavych
organickych latek ze stavebnich materiali a nabytku -
Metoda zkusebni komory

+ CSN EN ISO 16000-10 Vnitini ovzdusi - Cast 10: Stanoveni emisi tékavych
organickych latek ze stavebnich materialt a nabytku -
Metoda zkusebni cely

+ CSN EN ISO 16000-11 Vnitini ovzdusi - Cast 11: Stanoveni emisi tékavych
organickych latek ze stavebnich materialll a nabytku - Odbér,
uchovavani a Gprava vzorku

¢ Nafizeni (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, ozna&ovani a baleni latek a smési,
0 zméné a zruSeni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o
zméné nafizeni (ES) ¢. 1907/2006, ve znéni pozdéjsich
zmeén

+ NARIZENi EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) &. 1907/2006 o registraci,
hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek, o
zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné
smeérnice 1999/45/ES a o zrudeni nafizeni Rady (EHS) &.
793/93, nafizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady
76/769/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS,
93/67/EHS,93/105/ES a 2000/21/ES ze dne 18. prosince
2006, ve znéni pozdéjsich zmén

¢ Vyhlaska €. 6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich
a biologickych ukazatel( pro vnitini prostiedi pobytovych
mistnosti nékterych staveb.

¢ TN 05.14.02 a TN 05.14.03
1.5 Technicka specifikace, technické pfedpisy vztahujici se na
certifikaci vyrobku

» Stavebni technické osvédeeni Cislo 030 — 065 571 Ochranné natéry a povlaky
dfevénych a kovovych prvku, vydal TZUS Praha, s.p., pobogka Pizef dne 25.
listopadu 2023, platné do 24. listopadu 2026

1.6 Informace o predchozi certifikaci vyrobku
Jedna se o druhou certifikaci vyrobku u AO 204.

2 Vysledek pfezkoumani'podkiadii pfedloZenych vyrobcem
Autorizovand osoba pfezkdumala podklady rpfedlozené vyrobcem pfi certifikaci vyrobku
a konstatuje, Ze podklady odpovidaji pozadavkim nafizeni viady &. 163/2002 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpis(. \©, K -
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3 Posouzeni vyrobku

3.1 Technické pozadavky
Viyrobek byl posuzovan podle stavebniho technického osvédéeni &islo 030 - 065 571.

3.2 Soupis protokoll o zkouskach a posouzenich

Protokol & 010 — 042 378 o zkouskach odolnosti viigi kondenzacni vodé - Balakryl
Napoustédio + Balakryl Zaklad + Balakryl UNI Lesk, vydal TZUS Praha, s. p. - pobocka
Praha — akreditovana zkusebni laborator &. 1018.3 dne 10. Ginora 2020.

Protokol €. 010 — 042 379 o zkouskach odolnosti viéi kondenzaéni vodé - Primalex
fungicidni napoustédio + Primalex Zakladni barva na dievo + Primalex Vrchni barva lesk,
vydal TZUS Praha, s. p. — pobo&ka Praha — akreditovana zkugebni laboratof ¢. 1018.3
dne 10. unora 2020.

Protokol & 010 — 042 380 o zkouskach odolnosti vi&i kondenzaéni vodé - Balakry! Antikor
+ Balakryl UNI lesk, vydal TZUS Praha, s. p. — pobotka Praha — akreditovana zkugebni
laborator €. 1018.3 dne 10. Ginora 2020.

Protokol &. 010 — 042 381 o zkouskach odolnosti viiéi kondenzaéni vodé - Primalex
antikorozni barva + Primalex Vrchni barva lesk, vydal TZUS Praha, s. p. — pobocka Praha
— akreditovana zkusebni laboratof &. 1018.3 dne 10. tinora 2020.

Protokol o zkousce ¢. T220/209-1 ze dne 04.11.2010, Synpo a.s., AZL &. 1105.2
Vysledky zkousek ¢&. V 044/2015 ze dne 30.10.2015, VUPS, s.r.0., AZL & 1234

Protokol o zkousce €. 100-028996 ze dne 27.01.2010, TZUS Praha, s.p., Odstépny zavod
ZULP Ceské Budsjovice, zkusebni laborator 1018.9

Protokol €. 010 — 044 308 o zkousce odolnosti viéi vihkosti, stanoveni stupné
puchyrkovani, odlupovani, praskani, prorezavéni, stanoveni stupné odolnosti proti
oddéleni od podkladu — mfizkova zkouska pfed a po zkousce odolnosti proti vihkosti,
vydal TZUS Praha, s. p. — pobo¢ka Praha — akreditovana zkusebni laboratof &. 1018.3
dne 31. kvétna 2021.

Protokol &. 010 — 044 307 o zkousce odolnosti vigi vihkosti, stanoveni stupné
puchyfkovani, odlupovani, praskani, stanoveni stupné odolnosti proti oddéleni od
podkiadu — miiZkova zkouska pfed a po zkousce odolnosti proti vihkosti, vydal TZUS
Praha, s. p. — pobotka Praha — akreditovana zku$ebni laboratof & 1018.3 dne

31. kvétna 2021.

Protokol €. 010 — 045 997 o zkousce odolnosti véi vihkosti, stanoveni stupné
puchyrkovani, odlupovani, praskani, prorezavéni, stanoveni stupn& odolnosti proti
oddéleni od podkladu — mfizkova zkou$ka pred a po zkousce odolnosti proti vihkosti,
vydal TZUS Praha, s. p. — pobocka Praha — akreditovana zkugebni laborator &. 1018.3
dne 24. listopadu 2022.

Protokol €. 010 — 047 321 o zkou$ce odolnosti proti vihkosti, stanoveni stupné
puchyikovani, prorezavéni, odlupovani, praskani, stanoveni stupné odolnosti proti
oddéleni od podkladu — mfizkova zkouska, vydal TZUS Praha, s. p. — pobotka Praha —
akreditovana zkusebni laboratof & 1018.3 dne 17. fijna 2023

Protokol &. MVZ-A-2023-002916 o zkouSce odolnosti povétrnosti — pfirozené starnuti,
vydal MVZ, VVUD Praha, akreditovana zkudebni laboratof & 1031 dne 02. Fijna 2023

3.3 Vyhodnoceni vysledki zkousek a posouzeni vyrobku

Tabulka ¢. 1: _ _
Vodou feditelné NH — exteriér/interiér~ podklad dfevo
Reprezentant: Balakryl Uni KMat '

Balakryl Nadeétédlo + Balakryl Zaklad + Balakryl UNI Lesk
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o Protokol o 5 o ot Vysledek Pozadovana/ .
Sledovana viastnost  EoUtes Predpis zkousky deklarovans troveil Hodnoceni
1 2 3 4 5 6
Odolnost povétrnosti"
(umélé starnuti)
a) puchyikovani | T220/209-1 .
b; P e 0(S0) D:max:1(S1) | vyhovuje
c) odlupovani Staveb
i .
Odolnost povétrnosti tecahvrﬁcl?é
(pfirozené starnuti)* MVZ-A- osvédéeni 0
a) puchyikovani 2023- N . . .
b) odlupovani 002916 36253;)1 0 D: polostabilni vyhovuje
c) praskani 0
d) pfilnavost 0
*Napoustédlo+Zaklad+Uni Lesk
Prostup vody v kapalné D: polostabilni
fazi natérem?" - PeioStablin)
V 044/2015 292 4 o/m? konstrukce vyhovuje
8 30 g/m2 az 250 g/m2
Odtrhova zkouska
pfilnavosti V 044/2015 1,93 MPa D: min. 0,5 MPa vyhovuje
Zdravotni nezavadnost 100- . . . . , .
emise VOGY 028996 kladné hodnoceni | P: kladné hodnoceni vyhovuje
Pfilnavost odtrhem 3 MPa . vyhovuje
pred expozici? D:20,5MPa
Odolnost proti vysoké 010- 48 hodin
vihkosti? 042378 0(S0) D: min. 48 hodin | vyhovuje
a) puchyikovani 0 (S0) { 3(S3
b) odlupovani 0 (S0) max. st. 3 (S3)
¢) praskani
Prilnavost odtrhem 4 MPa i vyhovuje
po expozici? D:20,5 MPa

Tabulka €. 2:
Syntetické NH — exteriér/interiér — podklad dievo

Dodatecny reprezentant:
Primalex fungicidni napoust&dio + Primalex Zakladni barva na dfevo + Primalex Vrchni barva lesk

. Pozadovana/
5 Protokol o oy Y Vysledek : :
Sledovana viastnost zkouZce Predpis zkougky delslarovana Hodnoceni
aroven
1 2 3 i 5 6
Pnlna\_/qst odtrhem pied 3 MPa D: 20,5 MPa vyhovuje
expozici Stavebni
Odolnost proti vysoké vihkosti 010- technické 48 hodin
a) puchyfkovani 042379 | osvédeni |  0(S0) | D:min.48 hodin | |\ pos e
b) odlupovani &. 030- 0 (S0) max. st. 3 (S3)
¢) praskani 1065571 0 (S0)
Pnlna\_/qst odtrhem po ' 2 MPa D: 20,5 MPa vyhovuje
expozici .
1
\\ A i
\'\.
oG
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Tabulka ¢. 3:

Vodou feditelné NH — exteriér/interiér — podklad kov

Reprezentant:

Balakryl Antikor + Balakryl Radet

Balakryl Uni Mat2

. Pozadovana/
3 Protokol o S Vysiedek 3 A
Sledovana vlastnost Theutng Predpis zkousky dell(jlz'\t::ﬁana Hodnoceni
1 2 3 4 (o 6
Pnlnayost odtrhem pred St.o D: max. st. 2 vyhovuje
expozici Stavebni
Odolnost proti vysoké vihkosti? 010- technické 48 hodin
a) puchyfkovani 047321 | osvédéeni |  2(S2) | p. 0 48 hodin | vyhovuje
b) prorezavéni & 030- Ri 0
c) odlupovani 065571 0 (S0) max. st. 3 (S3)
d) praskani 0 (S0)
Pfilnavost odtrhem po St. 1 ) vyhovuje
expozici? D: max. st. 2
Zdravotni nezavadnost 100- kladné P: kladné vvhovuie
emise VOC? 028996 hodnoceni hodnoceni y )
Tabulka ¢. 4:
Syntetické NH — exteriér/interiér — podklad kov
Dodatecny reprezentant:
Primalex antikorozni barva + Primalex Barva na radiatory
. PoZadovanal
. Protokol o L Vysledek . y
Sledovana vlastnost  nEnd Predpis zkousky delslarov?na Hodnoceni
troven
1 2 3 4 5 6
Pnlnayqst odtrhem pred St.o D: max. st. 2 vyhovuje
expozici Stavebni
Odolnost proti vysoké vihkosti 010- technickeé 48 hodin
a) puchyrkovani 047321 | osvédéeni 0(S0) | b: min. 48 hodin | vyhovuje
b) prorezavéni & 030- Ri 0
c) odlupovani 065571 0(so) | max.st.3(S3)
d) praskani 0 (S0)
Pﬁlna\_/qst odtrhem po St.0 D: max. st. 2 vyhovuje
expozici
|
\n_\ ——
%
N~
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4 Posouzeni systému Fizeni vyroby

4.1 PoZadavek technické specifikace, technického pfedpisu na systém
fizeni vyroby
Systém fizeni vyroby u vyrobce musi zabezpe&ovat, aby vyrobky uvadéné na trh odpovidaly
technické specifikaci.

4.2 Vysledek posouzeni systému Fizeni vyroby
U vyrobce byl posouzen systém fizeni vyroby. Viyrobce spliuje pozadavky na zaji§téni fadného
fungovani systému fizeni vyroby uvedené v piiloze 3 NV & 163/2002 Sb. ve znéni pozdgjsich
pfedpisQ.

5 Zavér

e Vyrobek odpovida ve sledovanych vlastnostech pozadavkim technicke specifikace
a technickych predpist uvedenych v bodé 1.5.

e Systém fizeni vyroby odpovida technické dokumentaci a zabezpeduje, aby vyrobky
uvadéné na trh odpovidaly technické dokumentaci.

* Vyrobek spliiuje poZadavky § 5 nafizeni viady &. 163/2002 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpis(.

Podminky platnosti protokolu a certifikatu:

1.

Zjisteni a zavéry uvedené v tomto protokolu plati za predpokladu, ze nedojde ke zméné
skutecnosti, za kterych bylo posouzeni shody provedeno a pokud tato zména muzZe ovlivnit
vlastnosti vyrobku z hledisek zakladnich pozadavk(l (napf. zména technickych predpist,
technické specifikace, vyrobni technologie a vyrobniho zarizeni).

Vyrobce podiéha ve smyslu § 5 odst. 4 nafizeni vlady &. 163/2002 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpist, periodickému dohledu autorizovanou osobou (1 x za 12 mésictl). Platnost
certifikatu je podminéna kladnym vyhodnocenim vysledkt dohled( obsazenych ve
zpravach o dohledu, pfedanych vyrobci.

Technické dokumentace vyrobku musi byt v souladu s ustanovenim § 5 odst. 4 nafizeni
vlady €. 163/2002 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisti dopliiovana Zpravami o dohledu.
Autorizovana osoba 204 prabézné oznamuje drziteli certifikatu zmény v technickych
specifikacich, které se vztahuiji k certifikovanému. vyrobku.

Certifikat se mize pouzivat pouze pro ucely; pro které byl vydan.

KONEC PROTOKOLU
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