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PROTOKOL

o vysledku certifikace vyrobku

podle § 5 nafizeni viady &. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni vlady ¢. 312/2005 Sb. a nafizeni viady &. 216/2016 Sb.

¢. 030 — 065 575

nazev vyrobku:

Vyrobky pro ochranné natéry a povlaky
mineralnich podkladt a zdiva

typ/varianta:
Primalex Ceramic, Ceramic baze L, Z, Primalex Fortec Satin baze L/Z

vyrobce:
PPG Deco Czech a.s.
ICO: 26052555
adresa: Brasy 223, 338 24 Brasy
vyrobna 2: PPG Deco Polska Sp. z 0.0
adresa: ul. Kwidzynska 8, 51-416 Wroctaw
zakazka: 2030190224
Pocet stran protokolu véetné strany titulni: 5 Pocet stran pfiloh: 0

Branj ano
Pizeni 30. fijna 2023 ouci posuzovatel
Upozornéni:Bez pisemného souhlasu zastupce vedoucnho autonzované osoby se tento protokol nesmi reprodukovat jinak, nez cely.
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1 VSeobecné udaje

1.1 Udaje o vyrobci

ICO: 26052555

adresa: Brasy 223, 338 24 Biasy

vyrobna 2: PPG Deco Polska Sp. z 0.0
adresa: ul. Kwidzyriska 8, 51-416 Wroctaw

1.2 Udaje o vyrobku
Vyrobky pro ochranné natéry a povlaky mineralnich podkladl a zdiva

Vodou feditelné natérové hmoty:

Primalex

Ceramic, Omyvatelna, ale i Cistitelna interiérovd barva Primalex CERAMIC pfedstavuje

Ceramic badze L, Z

Primalex Fortec Satin

baze L/Z

moderni generaci specidlnich interiérovych barev, které pouZitim inovativnich
hydrofobnich ¢astic minimalizuji prinik tekutych necistot a vytvéreji tak natérovy
film bliZici se svou odolnosti a Cistitelnosti keramickym povrchiim. Béiné skvrny,
napf. od ke€upu, hof¢ice nebo vodou feditelnych fix lze tak velmi jednoduse
odstranit, stejné tak lze vyrazné eliminovat i problematické latky jako je kdva nebo
Cervené vino.

Primalex Fortec Satin baze Ize diky svému charakteru zafadit do kategorie extra
odolnych, omyvatelnych interiérovych barev zna¢ky Primalex. Saténovy nebo-li
polomatny findini vzhled garantuje zvySenou odolnost povrchu proti poskozeni a
jeji plnd omyvatelnost zaruéuje také lepsi Cistitelnost. Fortec Satin byl testovan na
kratkodobé opakované plsobeni béznych dezinfekénich prostredkii na bazi KAS.
Fortec Satin nabizi omyvateinost a Cistitelnost pro béiny kazdodenni provoz a je
vhodny zejména pro vysoce frekventované a zatéZované interiéry jako jsou napf.
Skoly, 3kolky, nemocnice, technické prostory, koupelny, kuchyné, zdzemi
sportovnich objektl a mnohé dalsi..

Podle prilohy 2 NV ¢. 163/2002 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisli jsou vyrobky zafazeny do
skupiny vyrobk( €. 5 poradové &islo 14 a zplsob jejich posuzovani shody odpovida § 5 tohoto

NV.

1.3 Seznam podklada predanych vyrobcem pro certifikaci vyrobku

vzorky certifikovaného vyrobku
podklady v rozsahu uvedeném v § 5 odst. 1 pism. b), ¢), d) NV 163
technické a bezpecnostni listy vyrobku

TN 05_14_01

Integrovany systém fizeni
Technologicky postup zh $v__
Bezpe&nostni systém ,Saféty
Systém SHEQ (Safety, Hedlth

Wi usr
D M&’Z}I‘ﬂi} avedeny a dokumentovany vyrobcem

bikGIE11 a IIE12
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1.4 Seznam ostatnich podkladid pouzitych pf#i certifikaci vyrobku

¢ Zakon €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a 0 zméné a doplnéni
nékterych zékonu, ve znéni pozdéjsich predpist

¢ NV &. 163/2002 Sh., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni
vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpist

o CSN 732577 Zkouska pridrznosti povrchové Gpravy stavebnich konstrukci
k podkiadu

+ CSNENISO 7783 Natérové hmoty - Stanoveni propustnosti pro vodni paru -
Miskova metoda '

+ CSN EN ISO 16000-9 Vnitini ovzdusi - Cast 9: Stanoveni emisi tékavych
organickych latek ze stavebnich materialt a nabytku -
Metoda zkuSebni komory

+ CSN EN ISO 16000-10 Vnitfni ovzdusi - Cast 10: Stanoveni emisi tékavych
organickych latek ze stavebnich materialt a nabytku -
Metoda zkusebni cely

+ CSN EN ISO 16000-11 Vnitini ovzdusi - Cast 11: Stanoveni emisi tékavych
organickych latek ze stavebnich materiald a nabytku - Odbér,
uchovavani a Uprava vzorku

+ Narizeni (ES) &. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési,
0 zméné a zru$eni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o
zméné nafizeni (ES) ¢ 1907/20086, ve znéni pozdéjSich
zmeén

+ NARIZENi EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) &. 1907/2006 o registraci,
hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek, o
zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné
smérnice 1999/45/ES a o zruSeni nafizeni Rady (EHS) €.
793/93, nafizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady
76/769/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS,
03/67/EHS,93/105/ES a 2000/21/ES ze dne 18. prosince
2008, ve znéni pozdéjsich zmén

+ Vyhlaska &. 6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich
a biologickych ukazatelll pro vnitfni prostfedi pobytovych
mistnosti nékterych staveb.

¢+ TN 05.14.01

1.5 Technicka specifikace, technické pfedpisy vztahujici se na
certifikaci vyrobku

o Stavebni technické osvédceni &islo 030 — 065 574 Vyrobky pro ochranné natéry a
povlaky mineralnich podkladu a zdiva, vydal TZUS Praha, s.p., poboéka Plzef dne
24. fijna 2023, platné do 23. fijna 2026

1.6 Informace o pfedchozi certifikaci vyrobku
Jedna se o druhou certifikaci vyrobku.

fodh
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2 Vysledek prezkoumani
Autorizovana osoba prezko ¥
a konstatuje, Ze podklady odpavi
pozdéjsich predpisu. 2

I;I’a‘d pifedloZzenych vyrobcem

u) dloZzené vyrobcem pfi certifikaci vyrobku
nafizeni viady ¢. 163/2002 Sb., ve znéni
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3 Posouzeni vyrobku

3.1

Technické pozadavky

Vyrobek byl posuzovan podle stavebniho technického osvédéeni &islo 030 — 065 574.

3.2

Soupis protokoll o zkouskach a posouzenich

e Protokol €. 010 — 042 402 o zkou$kach pfidrznosti a paropropustnosti -
vydal TZUS Praha, s. p. — pobocka Praha — akreditovana zkudebni laborator €. 1018.3
dne 18. Unora 2020.

e Protokol o zkousce & 100-063767 ze dne 27.01.2020, TZUS Praha, s.p., Od§tépny zévod
ZULP Ceské Budgjovice, zkusebni laboratoi 1018.9

e Protokol €. 010 — 043 882 o zkou$kéach pfidrznosti a paropropustnosti -
Satin, vydal TZUS Praha, s. p. — pobocka Praha — akreditovana zkuSebni laborator C.
1018.3 dne 9. Gnora 2021.

e Protokol & 010 — 045 994 o zkou$kéach pfidrznosti a paropropustnosti -
Satin, vydal TZUS Praha, s. p. — pobocka Praha — akreditovana zku$ebni laboratof €.
1018.3 dne 30. srpna 2022.

e Protokol & 010 — 047 269 o zkouSkéach pfidrznosti a paropropustnosti -
Baze L, vydal TZUS Praha, s. p. — pobo¢ka Praha — akreditovana zkusebni laboratof €.

1018.3 dne 17. fijna 2023.

3.3 Odbér vzorku

Vzorky vyrobk pro certifikaci byly, die pokynil AO, odebrany ve skladu vyrobce a do zkusebni
laboratofe TZUS Praha dne 30. srpna 2023 zastupcem zadavatele.

3.4 Vyhodnoceni vysledkll zkousek a posouzeni vyrobku

Tabulka €. 1:

Vnitini malifské natéry
Reprezentant: Primalex Univerzalni penetrace+Primalex Ceramic Baze L

Primalex Ceramic,

Primalex Fortec

Primalex Fortec

Primalex Ceramic

- Protokol o e b Vysledek Pozadovana/ .
Sledovana viastnost A g Predpis zkousky dekatovans Grover Hodnoceni
1 2 3 4 5 6
Pfidrznost k podkiadu 3,4 MPa D: min. 1,0 MPa vyhovuje
100-
Stavebni
047269 technické
Prostup vodnich par osvéd&eni 0,169 m D:s¢0,14-1,4m vwhovuie
povrchovou Gipravou € 030- | 140,20g/m2d | V15-150 g/m2d | Y"oVY
065574
grcj]riz\éo\t/rzl)gezavadnost 0;:2%7 kladné hodnoceni | P: kladné hodnoceni | vyhovuje

4 Posouzeni systému ﬁg v ;?ﬁ‘
o o

4.1 Pozadavek technické %)e e, ¥t
v

Fizeni vyroby
Systém fizeni vyroby u vyrobce

technické specifikaci.

<
\)t" Jova né

L
S

>
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chnického pfedpisu na systém

eCovat, aby vyrobky uvadéné na trh odpovidaly
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4.2 Vysledek posouzeni systému Fizeni vyroby
U vyrobce byl posouzen systém fizeni vyroby. Vyrobce splfiuje poZadavky na zajisténi radného
fungovani systému fizeni vyroby uvedené v pfiloze 3 NV &. 163/2002 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpisu.

5 Zaver

e \yrobek odpovida ve sledovanych vlastnostech pozadavkim technické specifikace
a technickych predpisu uvedenych v bodé 1.5.

e Systém fizeni vyroby odpovida technické dokumentaci a zabezpeduje, aby vyrobky
uvadéné na trh odpovidaly technické dokumentaci.

e \yrobek spliuje pozadavky § 5 nafizeni viady ¢. 163/2002 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpisQ.

Podminky platnosti protokolu a certifikatu:

1.

Zjisténi a zavéry uvedené v tomto protokolu plati za pfedpokladu, Ze nedojde ke zméné
skute&nosti, za kterych bylo posouzeni shody provedeno a pokud tato zména muze ovlivnit
vlastnosti vyrobk( z hledisek zékladnich pozadavki (nap. zména technickych pfedpisq,
technické specifikace, vyrobni technologie a vyrobniho zafizeni).

Vyrobce podiéha ve smyslu § 5 odst. 4 nafizeni viady €. 163/2002 Sb., ve znéni pozdéjSich
predpist, periodickému dohledu autorizovanou osobou (1 x za 12 mésicu). Platnost
certifikatu je podminéna kladnym vyhodnocenim vysledkt dohled( obsazenych ve
zpravach o dohledu, predanych vyrobci.

Technicka dokumentace vyrobku musi byt v souladu s ustanovenim § 5 odst. 4 nafizeni

specifikacich, které se vztahuji
Certifikat se muze pouzivat pou




