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1. Specifikace vyrobku

Primalex Akrylatova renovaéni fasadni barva - baze L, Z; Dekoral Professional Farba hybrydowa jsou
specidlni fasadni akrylatové natérové hmoty pfipravena k obarvovani do pastelovych (baze L),
stfednich a sytych odstinG (baze Z) v kolorovacich automatech. Pro bilé natéry Ize pouzit bazi L. Diky
obohaceni stfedné zrnitymi plnivy a tenkymi pfirodnimi vidkny umozriuje vyplfiovat a prfemostovat
nedynamické viasové trhliny v podkladech az do 0,25 mm (if. A1). Nepraska v mistech, kde je
nanesena siln&j§i vrstva (napf. ryhy, prohlubné, nerovnosti). Poskytuje velmi dobfe kryvé, matné natéry
s dlouhodobou Zivotnosti, nizkou $pinivosti a dokonalou odolnosti proti nepfiznivym povétrnostnim
viivim véetné diouhodobé ochrany proti tvorbé Fas a plisni. Jsou uréené zejména k renovaci vSech
typll starSich fasadnich omitek (mineralnich, akrylatovych, silikonovych a silikatovych vcetné
zateplovacich systému), ale i k dekorativni Upravé pevnych, r(zné zrnitych i reliéfné upravenych
fasadnich natérG a povrchi. Nejsou vhodné na staré objekty s nedostate¢nou hydroizolaci, kde zdi
vzlind voda ze zakladu. Pred aplikaci natéru musi byt nové podkladni omitky vyzralé, staré omitky je
tieba zbavit plivodnich natéru se snizenou pfilnavosti (omytim tlakovou vodou), nepfilnavé Casti fasad
je nutné odstranit a opravit. Pfi pfetirani trhlin je nezbytné dokonalé odstranéni i piipadného starého
natéru v jejich blizkosti. Povrchy napadené fasami nebo plisnémi je nutné po omyti jesté dezinfikovat.
V&tsi trhliny je tfeba vyspravit vhodnym akrylatovym tmelem. Nové mineraini omitky a vyspravky musi
byt vyzralé min. 4 tydny. Nové stény a staré povrchy se penetruji (zpevni) Primalexem Univerzalni
penetraci. Opravované povrchy s rozdilnou savosti a méné pevné povrchy se penetruji Primalexem
Hloubkovou penetraci dle navodu k pouZiti. Natér Primalex Akrylatovou renovaéni fasadni barvou i
Dekoral Professional Farbou hybrydowou se aplikuje ve dvou vrstvach vidy po dokonalém zaschnuti
predchozi vrstvy pfi teploté +5 aZ +25 °C plySovym valeckem s dlouhym viasem nebo Stétcem.

Primalex Akrylatova renovaéni fasadni barva - baze L, Z; Dekoral Professional Farba hybrydowa jsou
vodné suspenze plniv (vapenec, kaolin), pigmentl (titanové béloby), organicke disperze, aditiv a
uginnych fungicidnich latek. Jako reprezentant byla zkousena Primalex Akrylatova renovacni fasadni

barva - baze L.

2. Posouzeni shody se zakladnimi poZadavky nafizeni viady 163/2002 Sb.
ve znéni nafizeni vlady 312/2005 Sb. a nafizeni vliady 215/2016 Sb.

2. 1 Postup posouzeni shody

Prihlaseny vyrobek Primalex Akrylatova renovacéni fasadni barva - baze L, Z; Dekoral
Professional Farba hybrydowa jsou certifikovany na zakladé § 5 Nafizeni viady £.163/2002 Sb.
ve znéni NV &. 312/2005 Sb. a NV &. 215/2016 Sb. (pfiloha 2, pof. &. 5. 14). Na tento vyrobek
byl vydan certifikat & 14 0562 V/AO/b. Certifikdt byl zpracovan na zakladé zavérecného
protokolu &.j. 783502348/2020/1 ze dne 01. 10. 2020.

Byla provéfovana shoda vlastnosti se zakladnimi poZzadavky uvedeného nafizeni viady
konkretizovanymi ve Stavebnim technickém osvédéeni STO-AO 224-668/2014/b.

2. 2 Ukazatele konkretizujici zakladni poZzadavky

Prehled hodnocenych jakostnich ukazatell a zkuSebnich metod je uveden v tabulce C. 1.
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2. 3 Odbér vzorku

Vzorek Dekoral Professional Farba Hybrydowa a Primalex Univerzalni penetrace byl dodan do

zku$ebni laboratofe vyrobcem v mnoZstvi 1 kg a zaevidovan pod &. 785200236/1.

2. 4 Misto provedeni zkousek

Hodnoceni spojené s posuzovanim shody bylo provedeno v ITC, a. s., Zlin, AO 224.

2. 5 Vysledky zkousek

Viysledky zkousek jsou spoleén& s poZadavky pfislusnych technickych pfedpisii shrnuty

v tabulce 1.

Tabulka &. 1: Srovnani zjisténych hodnot s poZzadavky uréenych technickych predpist

., - Pozadovanal/deklarovana Stanovena
Technicka charakteristika Jednotka hodnota hodnota
Pfidrznost k betonu MPa 20,40 " 3,212
k pérobetonu MPa 20,407 0,50 v podkladu 2
Vodotésnost na betonu I/m2.30 min. <01 " 0,042
na pérobetonu I/m2.30 min. <01" 0,052
Mrazuvzdornost cykly 225" 252
Pridrznost po 25 cyklech mrazu
na betonu MPa 20,401 2,672
Prostup vodnich par 1) 2)
Ekvivalentni difazni tioustka m =07 0.6
Odcv)ln'ost nahlym teplotnim cyKly > o5 o5 2)
zménam
Pridrznost po 25 cyklech TZ MP3a >0.40 " 1,652
na betonu
\Tlf:meablllta vody v kapalné fazi kg/m?2hos <017 0,024 0,01
. T A1" A12
Ich:ihol::r;cc))s} Cpremostovam trhlin tfida > 100 pm > 100 ym
< 250 pm <250 um
Uginnost proti plisnim stupen rastu 0" 02
po 21 dnech plisni
_— Ca . stupen rastu 1) 2)
Ug&innost proti fasam po 35 dnech vodnich fas 0 0
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Technicka charakteristika Jednotka Pozadovana/deklarovana Stanovena
hodnota hodnota
Obsah ucinné slozky
Zinc pyrithione
bis(1-hydroxy-2(1h)- % <0,1"Y 0,011 2

pyridinethionato)zinc
CAS: 13463-41-7

Pozn.: V dle deklarace Zadatele
2) pfevzato ze zavéreéného protokolu ¢. 783502348/2020/2
3) pfevzato ze zkudebniho protokolu &. 785200236-01

Zkouseno na systému: 1x Primalex Univerzaini penetrace + 2x Dekoral Professional Farba Hybrydowa

2. 6 Posouzeni shody vyrobku

Certifikovany vyrobek Dekoral Professional Farba Hybrydowa se ve sledovanych ukazatelich
shoduji s poZadavky Nafizeni vlady €.163/2002 Sb. ve znéni NV &. 312/2005 Sb. a NV ¢.
215/2016 Sb., konkretizovanymi ve Stavebnim technickém osvédéeni STO-AO 224-
668/2014/c.

3. Posouzeni systému Fizeni vyroby

Posouzeni systému fizeni vyroby v ramci dohledu bylo provedeno pracovnikem Institutu pro
testovani a certifikaci, a. s. Zlin — AO 224 dne 18. 10. 2022. Vysledky jsou shrnuty ve Zprave o
dohledu ¢&. 345200775 ze dne 20. 12. 2022.

Uvedené doklady a zjist&ni byly uznany jako dostate¢né pro prokézani toho, Ze vyrobcem je
zajisténo fadné fungovani systému Fizeni vyroby certifikovaného vyrobku.

4. Zaver

U vzorku vyrobku byla zji§téna shoda jeho vlastnosti se zakladnimi pozadavky NV 163.
Systém fizeni vyroby odpovida pfisludné technické dokumentaci a zabezpecuje, aby vyrobky
uvadéné na trh odpovidaly technické specifikaci.

Autorizovana osoba AO 224 vyda nové stavebni technické osvédéeni a novy certifikat. Cislo
stavebniho technického osvédéeni bude dopinéno koncovym oznacenim /c. Jeho platnost bude
omezena do 30. 09. 2026. Zménény certifikat bude doplnén koncovym oznacenim /c a nebude
mit platnost omezenou.

5. Dohled

Jednou za 12 mésicli bude proveden dohled nad fadnym fungovanim systému fizeni
vyroby. O vyhodnoceni dohledu vyda autorizovana osoba zpravu, kterou pieda Zadateli.
Dohled bude zaméien pfedevsim na zmény proti stavu pfi uvodnim posouzeni nebo pfi
poslednim dozorovém auditu a na reklamace &i stiznosti podané na vyrobek.



&
INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKACI, a.s. s[
DIVIZE CSI - CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTVi

Autorizovana osoba | Notifikovans osoba | Oznémeny subjekt | Akreditované zkugebni a kallbraéni laboratof | Akreditovany inspekéni orgén | Akreditovany certifikatni orgén
&. 785200236/2023
str.5/5
6. Seznam podkladi pro vypracovani zpravy o dohledu
— Smilouva o kontrolni ¢innosti &. 785200236
— Stavebni technické osvédéeni 224-668/2014/c
—  Zavéretny protokol &. 783502348/2020/2 vydany ITC Zlin a. s.
—  Zkusebni protokol €. 785200236-01



