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pozadavkiim uvedenym v pfiloze &. 1 nafizeni viady &. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni vlady

¢. 312/2005 Sb. a nafizeni viady ¢. 215/2016 Sb.
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1. Popis vyrobku a vymezeni zpusobu jeho pouZiti ve stavbé:

Ochranné natéry a povlaky dfevénych a kovovych prvka:

Vodou Feditelné nitérové hmoty:

Balakryl zdklad

Zakladni vodou feditelnd akrylatova barva pro natéry viech druh( dieva
pro vnitfni i venkovni poutziti.

Primalex Aqua Metal Primer

Zikladn{ vodou Feditelnd akrylatova barva pro natéry viech druh dieva
pro vnitini i venkovni pouZiti.

Balakryl Antikor

Zakladni antikorozni barva, vodou feditelna akrylova barva na kov.

Balakryl UNI mat

Vodou feditelna akrylatova vrchni barva s univerzalnim pouZitim uréena k
natérim na dievo a kov

Balakryl UNI lesk

Vodou feditelnd akrylatové vrchni barva s univerzalnim pouzitim uréena k
novym i renovaénim vrchnim natérGim na devo a kov

Balakryl UNI satin

Vodou feditelna vrchni barva pro venkovni i vnitfni pouZiti na dfevo a kov
uréend k novym i renovaénim vrchnim natérim na dievo a kov.

Balakryl UNI mat bdze

Baze je vodou feditelné akrylatova vrchni barva uréena pro venkovni i
vhitini prostiedi, s univerzalnim pouZitim uréena k novym i renovacnim
vrchnim natériim na dievo a kov.

Balakryl UNI lesk baze

Baze je vodou feditelnd akrylatova vrchni barva uréena pro venkovni i
vnitini prostfedi, obarvena v ténovacich strojich. S univerzalnim pouZitim
uréena k novym i renovaénim vrchnim natérim na dievo a kov.

Balakryl UNI satin baze

Baze je vodou feditelnd akrylatova vrchni barva urcena pro venkovni i
vnitini prostfedi, obarvena v ténovacich strojich. S univerzainim pouzitim
uréena k novym i renovaénim vrchnim natériim na drevo a kov.

Primalex Aqua Enamel mat

Vodou feditelna akrylatova vrchni barva s univerzalnim pouZitim uréena k
novym i renova&nim vrchnim natérdm na dievo a kov

Primalex Aqua Enamel gloss

Vodou feditelna akrylatova vrchni barva s univerzalnim pouzitim uréena k
novym i renovaénim vrchnim ndtérim na dfevo a kov

Primalex Aqua Enamel mat base

Baze je vodou feditelnd akrylatova vrchni barva uréena pro venkovni i
vhitfni prostfedi, s univerzilnim pouZitim uréena k novym i renovacnim
vrchnim natérdm na dievo a kov.

Primalex Aqua Enamel gloss base

Baze je vodou Fediteina akrylatova vrchni barva uréena pro venkovni i
vnitfni prostfedi, s univerzdlnim pouzitim uréena k novym i renovacnim
vrchnim natériim na dievo a kov.

Primalex Aqua Enamel satin base

Vodou feditelna vrchni barva pro venkovnf i vnitini pouZiti na dievo a kov
uréend k novym i renovaénim vrchnim natérim na dievo a kov.

Balakryl Radet

Vodou feditelna akrylatova vrchni barva, uréena k novym i renovacnim
nétertim téles teplovodniho topeni, ale Ize ji také pouiit k vnitfnim i
venkovnim vrchnim natérim kov(.

Balakryl Okna a dvefe

Akrylatova vrchni barva, vodou feditelnd, uréena k novym i renovalnim
vrchnim natéram viech druh( dieva.

Balakryl Tabulova barva

Vodou feditelna barva na dfevo a kov.

Balakryl Plasty

Vodou feditelna akrylatova barva uréend k novym i renovaénim vrchnim
natérim.

Balakryl Beton

Vodou Feditelna akrylatova kryci barva.

Balakryl Metal 2v1

Balakryl-Metal 2v1 je jednosloZkovd antikorozni akrylatova barva na

xsechny druhy kova.
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Syntetické nitérové hmoty:

Primalex Antikorozni barva

Zakladni barva synteticka antikorozni na kov je urend na zékladni natéry kovovych
materiald v exteriéru i interiéru.

Primalex Metalic Primer

Zéakladni barva synteticka antikorozni na kov je urcena na zékiadni natéry kovovych
materiald v exteriéru i interiéru.

Primalex Zklad na dfevo

Barva urcena k zakladnim natérdm dfevénych povrchd pro venkovni i vnitini

prostredi.

Primalex Zékladni barva na Barva uréena k zékladnim natéram dfevénych povrchi pro venkovni i vnitfni

drevo prostiedi.

Primalex Wood Primer Barva urtena k zdkladnim natérdm dievénych povrchi pro venkovni i vnitini
prostiedi.

Primalex vrchni barva lesk Barva uréena k vrchnim lesklym natériim dieva a kovl pro venkovni i vnitfnf
prostiedi.

Primalex vrchni barva mat Barva uréena k vrchnim matnym natérim dfeva a kovi pro venkovni i vnitini
prostiedi.

Primalex vrchni barva baze Barva uréena k vrchnim lesklym natériim di'eva a kovd pro venkovni i vnitfni

lesk prostredi.

Primalex vrchni barva baze Barva ur&ena k vrchnim pololesklym nat&rGm dieva a kovii pro venkovni i vnitini

pololesk prostiedi.

Primalex Enamel gloss Barva uréena k vrchnim lesklym natériim dieva a kovt pro venkovni i vnitfni
prostiedi.

Primalex Enamel mat Barva urtena k vrchnim matnym natériim dfeva a kovl pro venkovni i vnitfni
prostiedi.

Primalex Enamel base gloss Barva urfena k vrchnim lesklym natériim dieva a kovii pro venkovni i vnitfni
prostiedi.

Primalex Enamel base semi
gloss

Barva uréena k vrchnim pololesklym nat&riim dieva a kovii pro venkovni i vnitini
prostiedi.

Primalex barva na okna

Je uréena k vrchnim natéram dieva a kov( ve venkovnim i vnitfnim prostiedi.

Primalex barva na radidtory

Barva je uréend k nat&riim radiétort, ohfivaci vody a teplovodnich vedeni.

Primalex Jednovrstva barva
2vl

Barva uréena k pfimym ochrannym natériim ocelovych, Zeleznych, hiinikovych a
litinovych povrchii ve venkovnim i vnitfnim prostiedi.

Primalex Jednovrstva barva
2vl baze

Barva uréena k pfimym ochrannym nat&riim ocelovych, zeleznych, hlinikovych a
litinovych povrchh ve venkovnim i vnitinim prostiedi.

Primalex barva na kov 2vl

Barva uréena k pfimym ochrannym natérGim ocelovych, Zeleznych, hlinikovych a
litinovych povrchd ve venkovnim i vnitinim prostiedi.

Primalex barva na kov 2vl
kladivkova

Barva uréena k pfimym ochrannym natérim ocelovych, Zeleznych, hlinikovych a
litinovych povrchii ve venkovnim i vnitfnim prostiedi.

Primalex barva na kov 2v1
baze

Barva uréena k pfimym ochrannym natérim ocelovych, Zeleznych, hlinikovych a
litinovych povrchil ve venkovnim i vnitfnim prostiedi.

Primalex Metal 3v1

Barva spojuje vlastnosti zékladniho antikorozniho natéru a soucasné vrchni barvy. Je
uréena k pfimym nétériim kovi ve venkovnim prostiedi.

Praktik email synteticky
univerzalni

Synteticky univerzalni email je uréeny na vrchni nétéry kovovych a dfevénych
povrchd v interiéru i exteriery,

Praktik zdklad synteticky
antikorozni

Zékladni barva syp_t'_'etic'ké antikbfo_;‘-i:i‘i na kov je uréené na zakladni natéry kovovych

materiall v extefiéfufinteriéru.s.

[ ™N
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2. Vymezeni sledovanych vlastnosti a zpisobu jejich posouzeni:

Tab. 1:
Tab. 1: Vlastnosti posuzované pfi kontrolnich zkoukach vyrobkt ,Ochranné natéry a povlaky
drevénych prvkd":

Pocet
¢. Sledovana viastnost Zkusebni postup vzorkd Pozadovana (P
c | p" deklarovana droveii (D)
: klarace kategorie
| CSNEN927-3 D: die dexiatace .
1 | Odolnost proti povétrnosti CSN EN 927-6 1 1 | konecného pouziti uvedenych
vtab. 2
P: stabilni konstrukce
30 g/m? az 175 g/m?
9 Prostup vocjyvv kapalné fazi &SN EN 927-52 1 1 P: polostabllrvu konstrukce
natérem 30 g/m? az 250 g/m?
P: nestabilni konstrukce
>30 g/m?
3 |Odolnost proti vysoké vihkosti| CSN EN ISO 6270-1 1 1 D: min. 48 hodin
. CSN EN ISO 2409 D: max. st. 2
4 Fhingvost gdirem ESNENISO 46249 | 1 | 1 D: 2 0,5 MPa
; B'j(gg‘;‘c’f’zzgf:gg‘;";r‘;?syasffe CSNENISO2409 | . | D: max. st. 2
: CSN EN ISO 4624% D: 20,5 MPa
vihkosti
Hodnoceni stupné
6 | puchyfkovani po expozici CSN EN ISO 4628-2 1 1 D: max. st. 3-3(S3)
odolnosti proti vysoké vihkosti
Hodnoceni stupné praskani po|
7 Expozici odolnosti proti vysoké| CSN EN ISO 4628-4 1 1 D: max. st. 3-3(S3)
vlhkosti
Hodnoceni stupné odlupovani|
8 | po expozici odolnosti proti CSN EN ISO 4628-5 1 1 D: max. st. 3-3(S3)
vysoké vihkosti
9 Protiskluznost CSN 74 4507 1 1 P: kladné hodnoceni
CSN EN ISO 16000-9
10 Zdravotni nezavadnost CSN EN ISO 16000-10| 1 - P: kladné hodnoceni
CSN EN 1SO 16000-11

Poznamka: C ~ certifikace vyrobku, D — dohled nad certifikovanym vyrobkem

0 Vyb&r parametrd pro namétkové kontroly vlastnosti vyrobka pfi dohledu provede AQO v zavislosti na vysledcich zkousek a vysledcich
dohledt nad fadnym fungovanim systému fizeni vyroby u vyrobce. Zkousi se min. 1 rozhodnd viastnost u vyrobku pro interiér a min. 2
rozhodné viastnosti u vyrobku pro exteriér.

21 vyrobki, kde se pfedpoklada pouZiti v exteriéru.

3) Vlybere se jedna z metod. _—

P

Ostatni viastnosti v TN 05.14.03 se fia dany.vjrobek Reuplatiiuji

\.
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Tab. 2: Mezni hodnoty funkénich vlastnosti (die CSN EN 927-2) — pfirozené starnuti
Stabilni Polostabilni Nestabilni
Puchyfkovani 03 0,7 1
Praskani 0,7 17 3
Odlupovani 0,3 07 1.3
Pfilnavost 1 1 1
Maximalni soutet 7 12 19
Maximaini rozdll, pfi kterém je zkouska platna 2 3 4

Tab. 3: Vlastnosti posuzované pii kontrolnich zkouskach vyrobku ,Ochranné natéry a poviaky

kovovych prvkud*:

PoCet | Pozadovana (P)/
¢. Sledovana vlastnost Zkusebni postup LTS deklarovana (D)
c |D" uroven
Protikorozni odolnost vici L .
1 | kondenza&ni vod& CSN EN ISO 6270-1,2 1 1 | D: min. 48 hodin
2 | Stupen puchyikovani CSN EN ISO 4628-2 1 | 1 |D: max. st. 3(S3)
3 | Stupef koroze CSN EN ISO 4628-3 1 1 |D: max.Ri 3
4 | Stupef praskani CSN EN I1SO 4628-4 1 | 1 |D:3(S3)
5 | Stupenh odlupovani CSN EN ISO 4628-5 1 | 1 |D:3(S3)
7 |Pfilnavost odirhem pred GSN EN ISO 4624 1 | 1 |D: min. 0,5 MPa
expozici/po expozici
CSN EN ISO 16000-9
8 Zdravotni nezavadnost — emise | CSN EN ISO 16000-10 D: kladné
vOC? &SNENISO16000-11 | 1 | 1 |hodnoceni

Poznamka: C - certifikace vyrobku, D — dohled nad certifkovanym vyrobkem

1) Pro soubor zkousek 1 a2 8 se odebere originaini baleni. Vyb&r parametri pro namatkové kontroly viastnosti vyrobki pfi dohledu provede
AQ v zavislosti na vysledcich zkousek a vysledcich dohled nad fadnym systémem fizeni vyroby u vyrobce. Zkousi se min. 2 rozhodné
vlastnosti u vyrobku pro exteriér a min. 1 vlastnost u vyrobku pro interiér.

2)Vztahuje se na vyrobky uréené do vnitiniho prostiedi.
Ostatni vlastnosti TN 05-14-02 se na vyrobky neuplatriuji

3. Zajisténi systému fizeni vyroby
Obecné pozadavky na systém fizeni vyroby u vyrobce jsou uvedeny v pfiloze €. 3 nafizeni vliady
¢. 163/2002 Sb., ve znéni pozdegjSich predpisu.

4. Podklady pfedloZzené vyrobcem:
e Technické a bezpecnostni listy vyrobki
Integrovany systém fizeni vyroby IMS (lIE) zavedeny a dokumentovany vyrobcem
Technologicky postup zhotovovanf vyrobka IIE11 a lIE12
Bezpe&nostni systém ,Safety First \“\‘
Systém SHEQ (Safety, Hedlth gnd Enyiﬁénﬁgf}Tt, Quality)

TS
\zm
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5. Pfrehled pouzitych technickych predpisti, technickych norem

dalSich dokladu:

CSN EN ISO 6270-1 Natérové hmoty - Stanoveni odolnosti proti vihkosti - Cast
1:Kontinualni kondenzace
CSN EN ISO 6270-2 Natérové hmoty - Stanoveni odolnosti proti vihkosti - Céast 2:

Postup pro expozici zkusebnich vzork( v prostfedi kondenzace vody

CSN EN ISO 4628-2 Natérové hmoty - Hodnoceni degradace natérti - Klasifikace mnoZstvi a
velikosti defektd a intenzity jednotnych zmén vzhledu - Cast 2: Hodnoceni stupné
puchyfkovani

CSN EN ISO 4628-3 Natérové hmoty - Hodnoceni degradace natéri - Klasifikace
mnozstvi a velikosti defektll a intenzity jednotnych zmén vzhledu - Cast 3: Hodnoceni stupné
prorezavéni

CSN EN ISO 4628-4 Natérové hmoty - Hodnoceni degradace natéri - Klasifikace mnoZstvi a
velikosti defektd a intenzity jednotnych zmén vzhledu - Cast 4: Hodnoceni stupné praskani

CSN EN ISO 4628-5 Natérové hmoty - Hodnoceni degradace natérd - Klasifikace mnozstvi a
velikosti defektt a intenzity jednotnych zmén vzhledu - Cast 5: Hodnoceni stupné odlupovani

CSN EN 927-1 Natérové hmoty - Natérové hmoty a natérové systémy pro dievo ve vnéj§im
prostiedi - Cast 1: Klasifikace a volba

CSN EN 927-2 Néatérové hmoty - Natérové hmoty a natérové systémy pro dfevo ve vnéjéim
prostfedi - Cast 2: Specifikace funkénich vlastnosti

CSN EN 927-3 Natérové hmoty - Povlakové materialy a poviakové systémy pro dfevo ve
vnéjsim prostiedi - Cast 3: Zkouska pfirozenym starnutim

CSN EN 927-5 Natérové hmoty - Povlakové materialy a povlakové systémy pro dfevo ve
vnéjsim prostiedi - Cast 5: Hodnoceni propustnosti viéi vodé

CSN EN 927-6 Natérové hmoty - Natérové hmoty a natérové systémy pro dfevo ve vnéjsim
prostfedi - Cast 6: Expozice poviaki dieva umélému starnuti s pouzitim fluorescenénich UV
lamp a vody

CSN EN I1SO 2409 Natérové hmoty a laky — Stanoveni prilnavosti mfizkovou zkouskou
CSN EN ISO 4624 Natérové hmoty - Odtrhova zkouska pfilnavosti

CSN EN 1SO 16000-9 Vnitini ovzdusi - Cast 9: Stanoveni emisi tékavych organickych latek ze
stavebnich materialt a nabytku - Metoda zkuSebni komory

CSN EN ISO 16000-10 Vnitini ovzdusi - Cast 10: Stanoveni emisi t&kavych organickych latek
ze stavebnich material( a nabytku - Metoda zkusebni cely

CSN EN ISO 16000-11 Vnitini ovzdusi - Cast 11: Stanoveni emisi tékavych organickych latek
ze stavebnich material( a nabytku - Odbér, uchovavani a Gprava vzorku

Nafizeni (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, oznaovani a baleni latek a smési, o zméné
a zru$eni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné nafizeni (ES) €. 1907/2006, ve znéni
pozdéjsich zmén

NARIZENI EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) & 1907/2006 o registraci,
hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro
chemické latky, o zméné smérnice 1999/45/ES a o zru$eni nafizeni Rady (EHS) €. 793/93,
nafizeni Komise (ES) €. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS,
93/67/EHS,93/105/ES a 2000/21/ES.ze dne.18. prosince 2006, ve znéni pozdéjSich zmén

Vyhlagka ¢&. 6/2003 Sb., kter.aLf-se stanovi “hygienické limity chemickych, fyzikalnich a
biologickych ukazatelt pro vni_tfni'prostfedi pobytevych mistnosti nékterych staveb.

TN 05.14.02 a TN 05.14.03

6. Ovéfovaci zkousky: _
* Pro vystaveni stavebniho technického’esvédEerii nebyly provadény ovéfovaci zkousky.
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7. Upfesnujici pozadavky pro posuzovani shody:

e Vyrobek je zafazen do pfilohy €. 2, skupina 05_14 podle nafizeni viady & 163/2002 Sb., ve
znéni pozdéjsich predpisll, a pfedepsany zpusob posouzeni shody odpovida § 5 uvedeného
nafizeni. Vyrobce zajistuje systém fizeni vyroby v souladu s poZzadavky § 5 odst. 1 pism. d)
uvedeného nafizeni. q

¢ Dohled nad certifikovanym vyrobkém_ bude provédén 1x za 12 mésicu.
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