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Primalex TEXTURA pouZitim vhodného plniva s jemnou
zrnitosti umoznuje vérohodné napodobovéani jemné
Stukové struktury formou otéruvzdorného natéru s velmi
dobrou kryci schopnosti. Soucasné diky moZnosti jejiho
obarvovéni v tonovacich automatech Primalex nabizi
dosaZeni vice nez 10 000 odstind. Pro bilé natéry je
vyuzitelna neobarvena baze L.

Technické parametry:

Velmi vhodna pro napodobeni Vydatnost v jedné vrstvé (m?fl) 4 5 6
jemného Stukového povrchu na Doporuéujemne aplikaci ve dvou vrstvach 7 =
hladkych podkladech a sjednocovani

STUKU

(NAPR. NA SADROKARTONU)

struktury stén po drobnych opravach Belost (% BasO,) min. 89
(napf. instalacich) nebo po Skrabani Objemova hmotnost (kg/l} 1,58
Starsu:h. nate.r,u'z omitek ve viech Odolnost proti otéru za sucha (stupefi) [+] DROBNE NEROVNOSTI
typech interiérd L _—
Pidrinost k betonu (MPa) min. 0,4 PO OFPRAVE
Py INSTALACIH
Propustnost pro vodni paru s, (m) max. 0,07 (NAPR. ELEKTAINA, VOB
Obsah tékavych latek .40 T
— i) i PO SKRABANI
Red&ni 1.vrstva max.5% vody (tj. max.0,051 vody na 1kg nétéru)* STARSICH NATERU Zz OMITEK
2. vrstva nefedéna VYBER Z VICE NEZ

* dle savosti podkladu
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ODSTINU

Pfipadné dal3i parametry a podrobné informace o aplikaci jsou souhrnné uvedeny na zaver oddilu (str. 28).
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Baleni (objem): Obarvitelnost: Vzhled findlniho povrchu:
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tonovaci systém
Primalex
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Barevné odstiny:
Vybirejte ze vzorniku
Aplikace: PPG COLOUR SYSTEM
NCS a mnoha dalsich
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prostor pro napad



