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1. Uvod

Toto stavebni technické osvéd&eni (dale jen ,STO*) bylo vydano autorizovanou
osobou AO 224 na zakladé Zadosti vyrobce o soucinnost pii posouzeni shody jeho
stavebniho vyrobku podle Nafizeni vlady & 163/2002 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpisti (dale jen ,NV 163“) vzhledem k neexistenci urcenych norem nebo
technickych pfedpis( konkretizujicich z hlediska uréeného pouZiti vyrobku ve stavbé
zakladni poZadavky, které se na tento vyrobek vztahuji. Zadatel ve smyslu § 13a NV
163 ve znéni NV 312 pozadal o ovéfeni vlastnosti vyrobku které jsou stanoveny pro
pouziti ve stavbé& zvlastnim pravnim predpisem (zékon &. 183/2006 Sb. o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu ve znéni pozdéjsich predplsu a provadécich vyhlasek).
Vymezuje technické vlastnosti vyrobku, jejich Grovné a postupy jejich zjistovani ve
vztahu k zakladnim poZadavkim uvedenym v piiloze ¢. 1 NV 163 a uréuje rozsah
pouZziti vyrobku ve stavbé.

2. ldentifikace autorizované osoby

Toto stavebni technické osvédéeni vydava Autorizovana osoba AO 224 Institut pro
testovani a certifikaci, a.s., Zlin. Autorizace pro tento typ stavebnich vyrobk( byla AO
224 udélena Rozhodnutfm UNMZ &. 2/2014 ze dne 10.3.2014. Identifika&ni data AO
224 jsou nasledujici:

Institut pro testovani a certifikaci, a.s.

Trida Tomase Bati 299,

763 02 Zlin

Ceska republika

IC: 47910381

DIC: CZ47910381

telefon 577 601 612, fax 577 104 855, e-mail director@itczlin.cz

3. Identifikace zadatele a vyrobce
3.1. Identifikace Zadatele

Zadost o souginnost pii posouzeni shody podala spole¢nost PPG Deco Czech a.s..
Identifikacni data Zadatele jsou nasledujici:

PPG Deco Czech a.s.
Brasy é.p. 223,
CZ-338 24 Brasy
Ceska republika ;
IC: 26052555 [T wEn X
DIC: CZ26052555 I ]

telefon 371 791 081, fax 37\1 ?91 266 e- ma:l analexCZ@ppg com

3.2. Identifikace vyrobce . 7.

Adresa vyrobce:

TRILAK Festékgyarté Kift.,
Grassalkovich ut 4,
1238 Budapest, Madarsko
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4. Identifikace vyrobku a vymezeni jeho pouziti ve stavbé
4.1. Identifikace a popis vyrobku

Primalex Silikonova fasadni barva je specialni fasadni silikonova natérova hmota na
bazi silikonové emulze, organické disperze, plniv (vapenec, mastek) a pigmentd
(titanoveé béloby) a aditiv.

4.2. Znaceni na vyrobku

Vyrobky jsou oznafovany na spotiebitelském obalu - jsou uvedeny udaje zahrnujici
Uplny nazev vyrobku, obchodni jméno zadatele.

4.3. \'ymezeni zpusobu pouZiti vyrobku ve stavbé

Primalex Silikonova fasadni barva je tvofena tfemi bazemi L, D a Z, co# jsou
specialni silikonové fasadni natérové hmoty uréené k obarveni na pastelové
(baze L), stiedni (baze D) a syté (baze Z) odstiny na kolorovacich automatech
Primalex. Obarvena néatérova hmota je vhodna k venkovnim natérim vSech typi
mineralnich povrchl s mimoradnymi poZadavky na uZitné vlastnosti natéru. Pro bilé
natéry je urena baze L. Poskytuje matné, povétrnosti odolné, nedpinivé natéry
s vybornou kryvosti a dlouhou Zivotnosti.

Savé a dosud nenatfené dobfe vyzralé podklady se penetruji (zpevni) Primalexem
Silikonovou penetraci podle navodu k pouZiti.

4.4. Omezeni pouZiti vyrobku

Primalex Silikonovéa fasadni barva je uréena pro venkovni pouziti. Neni vhodna na
staré, nedostate¢né izolované objekty, kde zdi vzlina voda ze zaklada.

5. Podklady predlozené zadatelem

Zadatel predlozil spolu se zadosti nasledujici dokumenty:
— Technicky list
— Bezpeénostni list

6. PouZité technické pfedpisy, normy, prameny védeckych a
technickych poznatkd, idaje o poznatcich z praxe

Ke zpracovani a vydani STO byly pouzity nasledujici dokumenty:

— CSN 73 2577 Zkouska pfidrznosti povrchove=upravy stavebnich konstrukci
k podkladu VA SIS

— CSN 73 2578 Zkouska vodotésnosti povrchove upravy stavebnich konstrukci

— CSN 73 2579 Zkougka mrazuvzdomostl povrchove upravy stavebnich konstrukci

— CSN EN ISO 7783 Natérové hmoty fStanovenl propustnostl pro vodni paru —
Miskova metoda

~ CSN 73 2581 Zkouska odolnosti povrchove upravy stavebmch konstrukci proti
nahlym teplotnim zménam

— CSN EN 1062-3 Natérové hmoty — Povlakové materialy a povlakové systémy pro
vnéjsi zdivo a betony — Cast 3 : Stanoveni permeability vody v kapalné fazi

— Zakon €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi, ve znéni pozdéjsich pfedpist

— Zakon €. 350/2011 o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné
' nékterych zakonu (chemicky zakon)
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— Narfizeni Evropskeého parlamentu a Rady (ES) & 1907/2006 o registraci,
hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek
— Zakon €. 477/2001 Sb. o obalech, ve znéni pozdéjsich predpis

7. Zatfidéni vyrobku a postupy posuzovani shody dle NV 163
7.1. Zatiidéni vyrobku dle NV 163 ve znéni NV 312

Primalex Silikonova fasadni barva je stanovenym stavebnim vyrobkem. V ramci
prilohy 2 NV 163 spada do skupiny &. 5.14.

7.2. Pfedepsané postupy posuzovani shody

Pro vyrobky skupiny 5, podskupiny 14 stanovi pfiloha 2 NV 163 postup posuzovani
shody podle § 5 (certifikace).

7.3. Aplikované technické navody.

Pro danou skupinu vyrobki byl vramci koordinaénich aktivit UNMZ zpracovan
Technicky navod 05_14_01, ktery se stal vychodiskem pro vymezeni rozsahu
sledovanych vlastnosti a metod pro jejich zjistovani.

7.4. Odchylky od technického navodu

Technicky navod jmenovany v €l. 7.3. tohoto STO byl pfi jeho tvorbé pro dany typ
vyrobku aplikovan. S ohledem na deklaraci pouziti vyrobku byla deklarovana
pridrznost k podkladu, vodotésnost, mrazuvzdornost, prostup vodnich par, odolnost
nahlym teplotnim zménam a permeabilita vody v kapalné fazi. Neni deklarovan piimy
styk s pitnou vodou a potravinami.

8. Vymezeni technickych vlastnosti ve vztahu k zakladnim
pozadavkim a zpusoby jejich zji§téni.
8.1. Zakladni poZadavky a vymezeni technickych vlastnosti.

Vymezeni technickych vlastnosti sledovanych ve vztahu k zakladnim pozadavkim je
v souladu s Clanky 7.3. a 7.4. tohoto STO uvedeno ve druhém sloupci nasledujici
tabulky €.1:

Tabulka ¢. 1: Vymezeni technickych viastnosti a uréeni zkusebnich postupti

€. |Nazev technické Zkusebni postup | Pfedmét zkousky: Pocet Pozadovana
viastnosti: vzorkl hodnota:
c D
1 | PfidrZnost CSN 73 2577 vzorek vyrobku 1 1
k betonu min. 1,50 MPa
k ostatnim podkladim min. 0,40 MPa
(D)
2 | Vodotésnost CSN 73 2578 vzorek vyrobku 1 1 max. 0,1 |.m2
e (D)
W R e Y
3 | Mrazuvzdornost CSN 73 2579 vzorek vyrobku .~ 10 640N min. 25 cykld
Pfidrznost po 25 cyklech M | €SN 73 2577 [ A e
k betonu [ & == min. 1,00 MPa
k ostatnim podkladiim [Cg | 2 Tmin. 0,40 MPa
{ e n | (D)
\“ A T .,"‘
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€. |Nazev technické Zkusebni postup | Pfedmét zkousky: Pocet Pozadovana
vlastnosti: vzorku hodnota:

c D

4 | Prostup vodnich par CSNENISO 7783 | yzorek vyrobku 1 1 max. 0,14 m
Ekvivalentni difazni tloustka (D)

5 | Odolnost nahlym teplotnim | CSN 73 2581 vzorek vyrobku 1 1 min. 25 cyklu
zménam
Pridrznost po TZ k betonu CSN 73 2577 min. 1,00 MPa

D)

6 | Permeabilita vody v kapalné | CSN EN 1062-3 vzorek vyrobku 1 1 max. 0,1

fazi kg.m2.h05 (D)

Pozn. : (D) deklarovano Zzadatelem

8.2. Vymezeni zplsobu posouzeni technickych viastnosti

V uvedené tabulce je uveden rovnéZ seznam normativnich piedpisli pouZitych pro
vymezeni zplsobu posouzeni jednotlivych sledovanych technickych vlastnosti a
nezbytny pocet vzorki pro certifikaci (C) a dohled nad systémem Fizeni vyroby a
kontrolu dodrZeni stanovenych poZadavk( u vyrobk( (D).

8.3. PoZadované urovné technickych vlastnosti

Pro urCena pouziti vyrobku ve stavbé, ktera jsou popsana v &lancich 4.3. a 4.4,
tohoto STO, byly pro jednotlivé viastnosti stanoveny poZadované hodnoty
v poslednim sloupci uvedené tabulky.

8.4. Dalsi technické predpisy, které se na dany vyrobek vztahuii

Na spotiebitelské, skupinové a pfepravni obaly vyrobku se vztahuji poZadavky
zakona €. 477/2001 Sb., o obalech, ve znéni pozdéjsich pfedpisd.

Na vyrobek se dale vztahuje Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &.
1907/2006 ve znéni pozdgjSich predpisti (REACH), zejména pfiloha XVII, kterou se
stanovi seznamy nebezpefnych chemickych latek a nebezpe&nych chemickych
pfipravku,jejichZ uvadéni na trh je zakazano, nebo jejichz uvadéni na trh, do ob&hu
nebo pouZivani je omezeno. Vyrobce smi aplikovat pouze takova aditiva
(stabilizatory, retardéry hofeni, pigmenty, apod.), jejichZ uZiti neni Nafizenim REACH
omezeno.

—

9. Upfesnujici pozadavky na posuzovani systgmu\:nzén'w\l\'\oby

~

PoZadavky na systém fizeni vyroby jsou uvedeny v pfilo ze c 3 NV 116 ,e znéni NV
312 a jsou pro vyrobce vybranych stavebnich vyrobki zavazné; i )

\ A Z X 7
9.1. Povinnosti vyrobce ve vztahu k systému fizeni vvroby
Vyrobce je povinen zajistit takovy systém fizeni vyroby (dale]enﬁ,,SRV“) aby veskeré
vyrobky, které uvadi na trh, odpovidaly technické dokumentaci a zejména spliiovaly
zakladni pozadavky. Minimalni rozsah poZadavk( na zaji§téni SRV vyrobcem je
uveden v nasledujici tabulce ¢&. 2:
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Tabulka ¢. 2: Minimalni rozsah poZadavk( na zajisténi SRV vyrobcem

POT | Oblast systému jakosti Upfesiiujici pozadavky
1 | Zodpovédnost za vyrobu Viyrobce ma jmenovité uréeny pracovniky zodpovédné za nakup surovin,
materidld a wvyrobkd ovliviujicich jakost vyrobku za fizeni vyrobniho
procesu, za kontrolu a zkou$eni, za kontrolni, méfici a zkuSebni zafizeni,
za uvolnéni vyrobku pro expedici.

2 | Zodpovédnost za celkové | Je uréen ¢len vedeni odpovédny za celkové Fizeni jakosti vyrobkd véetng
fizeni jakosti prezkoumavani a odpovédnosti za napravna a preventivni opatieni

3 | Technologicky postup Vyrobce ma zpracovan technologicky postup vyroby v dostate&né
vyroby podrobném rozsahu. Aktualni technologické nebo vyrobni predpisy jsou

k dispozici na prislu§nych pracovnich mistech

4 | Technické specifikace Viyrobce mé pro vyrobek stanoveny technické specifikace, podrobny popis
technickych vlastnosti vyrobku a ma vymezen zplisob jeho pouziti ve
stavbé

5 | Vedeni zaznamil Vyrobce vede zaznamy o vlastnostech vstupnich surovin, materialt a

vyrobkid, o vyrobé, o vyrobnich a kontrolnich zkouskach, o ovéfovani a
kalibraci méfidel a zaznamy o stiznostech na kvalitu vyrobku. Zaznamy
jsou identifikovateiné a Eitelné a jsou bezpeéné archivovany.

6 | Vyrobni a manipulacni Vyrobce dbé o spravny stav potfebného vyrobniho zafizeni.
zafizeni

7 | Kontrola a zkouseni Viyrobce ma vypracovan plan kontrolni a zku$ebni &innosti (vstupni,

mezioperacni, vystupni). Kontroly a zkousky provadi v souladu s timto
planem. Aktualni kontrolni a zkuSebni postupy jsou k dispozici na
pfislusnych mistech. Vyrobce vede a uchovavéa zaznamy o zkoudkach a
kontrolach.

8 | Méfidla pouzivana Vyrobce ma k zajiSténi procesu vyroby, kontroly a zkou$eni stanovena
k zajisténi procesu vyroby, |vhodna méfidla, vede jejich evidenci a dba na jejich spravny stav. Vyrobce
kontroly a zkouseni fadné vede a uchovava zédznamy o ovéfovani a kalibraci méfidel ve smyslu

zakona o metrologii.

9 | Baleni a znaceni vyrobkil | Vyrobce ma zajistén proces baleni a znadeni vyrobki v rozsahu nezbytném

pro zaji$téni shody se specifikovanymi poZadavky

10 | Skladovaci prostory Vyrobce disponuje potfebnymi prostorami pro skladovani vstupnich

surovin, materiall a vyrobk a pro skladovani a expedici hotovych vyrobk

11 | Pokyny pro pouZiti vyrobku | Vyrobce mé zpracovany navod pro pouziti a Gdrzbu vyrobku v deském

jazyce

12 | Zajisténi zakladnich Vyrobce zajistuje zakladni preventivni opatfeni (napf. vycvik pracovnik
preventivnich opatieni pro funkce ovliviiujici jakost vyrobk(, vyuZivani zaznam( o jakosti a o

stiznostech zakaznik()

9.2. Povinnosti Zadatele ve vztahu k systému fizeni vyroby

Zadatel je povinen zajistit zpGsob kontroly vyrobk( tak, aby veskeré vyrobky, které
distribuuje, odpovidaly technické dokumentaci a sp!novaly zakladni poZzadavky.

Ve stanovenych postupech posouzeni shody je Zadatel povinen zajistit posouzeni
SRV autorizovanou osobou u vyrobce nebo provadét kontrolu distribuovanych
vyrobkl z hlediska shody s technickou dokumentaci a se_zakladnimi pozadavky ve
vlastnich nebo smluvnich laboratofich a podrobomgt tente, system kontroly
distribuovanych vyrobki posouzeni Autorizovanée osoby. - > \.

Pfi zaji$téni posouzeni SRV v zahraniénim vyrobmm zavode se apjl uji minimalni
pozadavky dle tabulky €. 2. 2R

Minimalni rozsah poZadavk( na zaji§téni kontroly dlstribﬂovanyﬁh vyrobku je uveden
v nasledujici tabulce €. 3.
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Tabulka €. 3:
Minimalni rozsah poZadavku na zajisténi kontroly distribuovanych vyrobki Zadatelem

. | Oblast systému jakosti Upfresnujici pozadavky

1 | Kontrola a zkouseni Zadatel mé vypracovany postupy pro kontrolu vyrobkil umozfiujici distribuovat
jen vyrobky, které odpovidaji technické specifikaci. Kontrolu vyrobkli provadi
v souladu s témito postupy a zpracovanym kontrolnim a zkugebnim pléanem.
Pracovnici provadéjici kontrolu spifiuji stanovené kvalifikacni pozadavky a
Zadatel o tom vede zaznam.

Zadatel fadné vede a uchovava (archivuje) zaznamy o vysledcich kontrol a
zkouSek. Déle vede zaznamy o stiznostech na vyrobek.

Pro zkou$eni vyrobk(i ma Zadatel stanovena mérfidla podiéhajici ovéFeni nebo
kalibraci, vede jejich evidenci, dba na jejich spravny stav a ma méridla platné
ovérena nebo kalibrovana.

2 | Méfidla pouzivana ke Zadatel ma k zajisténi kontroly a zkoudeni stanovena vhodna méridia, vede
kontrole a zkou$eni jejich evidenci a dbéa na jejich spravny stav. Zadatel fadné vede a uchovava
zaznamy o ovéfovani a kalibraci méfidel ve smyslu zakona o metrologii.

3 | Skladovaci prostory a Zadatel disponuje vhodnymi prostorami pro skladovani a manipulaci s vyrobky

manipulaéni zafizeni vCetné skladovaciho zafizeni a dbé o jejich spravny stav

4 | Technické vlastnosti Zadatel ma zpracovan podrobny popis technickych vlastnosti vyrobku a ma
vyrobku vymezen zplsob jeho pouZiti ve stavbé

5 | Pokyny pro pouZiti Zadatel ma zpracovan navod pro pouZiti a (idrZbu vyrobku v &eském jazyce
vyrobku

6 | Pokyny a personalni Zadatel provadi $koleni pracovnikil odbé&ratell a instalaénich firem zamétena
pozadavky pro instalaci | na podminky spravné instalace vyrobku, pfipadné jim distribuuje podrobné
vyrobku pokyny v pisemné nebo audiovizuaini formé.

9.3. Zodpovédnost za dohled nad systémem fizeni vyroby

9.3.1. Postup podle § 5 NV 312 — Certifikace

Vyhradni zodpovédnost za implementaci, dokumentovani a provozovani SRV ma
vyrobce, v pfipadé distribuce stavebnich vyrobkl je za kontrolu distribuovanych
vyrobkl zodpovédny distributor.

Vyrobce provadi vlastnimi prostfedky nebo zajisti u akreditované zkugebni laboratore
v ramci vystupni kontroly provedeni zkousek alespor v nasledujicim rozsahu:

Obsah tékavych latek kaZda Sarze
Objemova hmotnost kazda Sarze
pH kazda Sarze
Viskozita kazda Sarze
Barva, vzhled kazda Sarze
Zbytek na sité 0,09 mm kaZzda Sarze
Mikrobialni znedisténi kazda Sarze
Kontrola nastaveni faktoru kazda Sarze.

7 ABNA Oo
Vzorky odebira vyrobce nadhodné na vystupu z technologické linky<.,
. m ¥ e e

I ]

Distributor ma& s dodavatelem uzavien smiuvni vztah, {Zé’ruéujicj .
vyrobkl splfiujicich poZadavky podle tabulky &. 1 tohoto STO. ] =&
Autorizovana osoba v ramci své spolut&asti na procesu posuzovani /shody provadi
pravidelny dohled nad fadnym fungovanim SRV hebo nadi.rad ym fungovanim
kontroly vyrobk( u Zadatele a kontrolu dodrzeni stan&mﬂ@ppiadavkﬁ u vyrobku
jedenkrat za 12 mésicl. Platnost certifikdtu a moZnost distribuovat vyrobky nadale
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na trh je podminéna kladnymi vysledky kontrolnich &innosti uvedenych ve zpravé
pfedané vyrobci nebo Zadateli.

Rozsah dohledu nad fungovanim systému fizeni vyroby voli autorizovana osoba tak,
aby béhem ftii let doslo k provéfeni v8ech prvkil SRV uvedenych v kapitolach 9.1. a
8.2,

Béhem dohledu provadéného v rdmci postupu posouzeni shody podle § 5 odebira
pracovnik autorizované osoby u vyrobce nebo Zadatele vzorky v poétu uvedeném ve
sloupci ,D* tabulky zkapitoly 8.1. za uéelem kontroly dodrZeni stanovenych
poZadavkl zkouskami provedenymi laboratoii autorizované osoby alespoii
v nasledujicim rozsahu:

Pfidrznost k podkladu

Vodotésnost

Mrazuvzdornost

Prostup vodnich par

Odolnost nahlym teplotnim zménam
Permeabilita vody v kapalné fazi

10. Ovérovaci zkousky
10.1. Ovérovaci zkousky provedené AQ 224

Pro vymezeni technickych vlastnosti vyrobku a pro vydani STO nebylo nutné
provadét oveérovaci zkousky.

Zpracoval:  Ing. FrantiSek Pavelka







